
Specyfikacje Techniczne 

 ST-06. Roboty elektryczne 

80 
Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami w miejscowości Bielawa   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-06. ROBOTY ELEKTRYCZNE 

 
 

 

 

 

 



Specyfikacje Techniczne 

 ST-06. Roboty elektryczne 

81 
Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami w miejscowości Bielawa   

 

SPIS TREŚCI 

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06. ROBOTY ELEKTRYCZNE 82 

1.1 WSTĘP ....................................................................................................................................... 82 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ............................................................................................ 82 

1.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)................................................................ 82 

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ............................................................................... 82 

1.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ........................................................................ 82 

1.1.5 Określenia podstawowe ............................................................................................................... 82 

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................................ 83 

1.2 MATERIAŁY ............................................................................................................................. 83 

1.2.1 Wymagania ogólne ...................................................................................................................... 83 

1.2.2 Przechowywanie i składowanie wyrobów ................................................................................... 84 

1.2.3 Kontrola jakości wyrobów ........................................................................................................... 84 

1.3 SPRZĘT ...................................................................................................................................... 84 

1.4 TRANSPORT ............................................................................................................................. 85 

1.5 WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................ 85 

1.5.1 Wymagania ogólne ...................................................................................................................... 85 

1.5.2 Wymagania szczegółowe ............................................................................................................. 85 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................ 86 

1.7 OBMIAR ROBÓT ..................................................................................................................... 87 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót ..................................................................................................... 87 

1.7.2 Jednostki obmiaru ........................................................................................................................ 87 

1.8 ODBIÓR ROBÓT ...................................................................................................................... 87 

1.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót ...................................................................................................... 87 

1.8.2 Warunki szczegółowe .................................................................................................................. 87 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................................... 88 

1.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności ...................................................................................... 88 

1.9.2 Płatności ....................................................................................................................................... 88 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE ........................................................................................................... 88 

 

 

 

 



Specyfikacje Techniczne 

 ST-06. Roboty elektryczne 

82 
Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami w miejscowości Bielawa   

 

11  SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  TTEECCHHNNIICCZZNNAA  SSTT--0066..  RRoobboottyy  eelleekkttrryycczznnee  

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami elektrycznymi, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji: 

 
Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami w miejscowości Bielawa – Ekologiczne 

Centrum Odzysku w Bielawie, dz. nr 103/1 o/Północ 

1.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

 

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 

wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4. 

1.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową linii kablowej n/n oświetlenia zewnętrznego: 

� przeniesienie słupa oświetleniowego wysokiego z oprawą sodową 
250(400) W, wysokość słupa 10 m, 

� wykonanie nowego odcinka kabla zasilającego latarnię 1kV, YKY – długość 5m. 

1.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi i odpowiednimi normami oraz ST-00. 

Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, 

służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej ( bezpośrednio lub na wysięgniku) na wysokości nie 

większej niż 14m.  

Oprawa oświetleniowa – urządzenia służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Fundament – konstrukcja Żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafki 

energetycznej w pozycji pracy.  

Linia kablowa – kabel wielożyłowy w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno – lub 

wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące 

zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno – lub wielofazowych.  

Trasa kablowa – pas terenu, na którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.  

Osprzęt elektryczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania i 

zakończenia kabli. 

Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 

linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub 

innego urządzenia podziemnego. 

Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 



Specyfikacje Techniczne 

 ST-06. Roboty elektryczne 

83 
Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami w miejscowości Bielawa   

 

danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie 

występuje skrzyżowanie. 

Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym, przeznaczona do ochrony kabla 

przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego.  

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, a 

także powinien zapewnić ochronę własności publicznej. Jest odpowiedzialny za szkody spowodowane 

w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów z 

zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.  

Powstałe odpady w wyniku rozbiórek i demontażu elementów przeznaczonych do wymiany 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z placu budowy, w miejsce uzgodnione z 

Zamawiającym bądź utylizować we własnym zakresie. 

Roboty będzie wykonywał zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia robót budowlanych, z 

uwzględnieniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  

1.2 MATERIAŁY 

1.2.1 Wymagania ogólne 

Materiały i wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robót powinny być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz odpowiadać 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 

użyciu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych do wykonania robót, a także o atestach, 

certyfikatach i deklaracjach zgodności. 

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 

budowlanych jednostkowo zastosowanych. 

Przy budowie linii kablowych należy stosować: 
• kable typu: YKY o napięciu 1 kV. 

• do zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp., 

• do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ułożonym 

w rowie kablu użyć piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113:1996, 

• folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli – kalandrowa z uplastycznionego 

PVC, barwy niebieskiej, grubości min. 0,5mm, gat. I, szerokości dopasowanej do ilości kabli 

w wykopie, jednak nie mniejszej niż 200mm, wg BN-68/6353-03, 

• trwałe oznaczniki trasy kabla tj. słupki betonowe i opaski kablowe, 

• wazelina techniczna, 

• fundamenty prefabrykowane pod słupy oświetleniowe, szafki energetyczne. Ogólne 

wymagania dotyczące fundamentów określone w PN-80/B-03322,  
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• bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325,  

 

1.2.2 Przechowywanie i składowanie wyrobów  

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie wyrobów oraz materiałów budowlanych 

na placu budowy. 

Składowane wyroby i materiały, jeżeli były kontrolowane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą 
być powtórnie skontrolowane przed wbudowaniem.  

Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. Miejsca 

czasowego składowania wyrobów i materiałów budowlanych powinny być po zakończeniu robót - 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta, w 

warunkach zapobiegających  zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych i fizykochemicznych. Należy zachować 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały takie jak: kable, przewody, 

osprzęt, szafki energetyczne, źródła światła, oprawy oświetleniowe, tabliczki bezpiecznikowe itp. 

należy przechowywać jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych, 

przewietrzonych i suchych. 

Rury na przepusty kablowe należy składować w wiązkach w pozycji leżącej. Kable w czasie 

składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w 

kręgach. Bębny powinny być ułożone na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. Piasek należy 

składować w pryzmach na placu budowy. Przy składowaniu materiałów należy zachować wymagania  

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 

1.2.3 Kontrola jakości wyrobów  

Wszystkie materiały i wyroby budowlane, przed dopuszczeniem do wbudowania, mogą podlegać 
kontroli i ewentualnej dyskwalifikacji, przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości. 

Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiały i wyroby budowlane, bez zgody Inspektora nadzoru, 

będą traktowane jako nie kwalifikujące się do odbioru. 

1.3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

negatywnych skutków dla wykonywanych robót.  

Zastosowany sprzęt nie może stanowić zagrożenia dla otoczenia oraz środowiska. Powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót, w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Ilość i rodzaj sprzętu, jaki zostanie wykorzystany przez Wykonawcę do wykonania robót, powinien 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość  
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku materiałów, sprzętu itp. Przy robotach w pobliżu 

istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace należy wykonywać zgodnie z 

Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 

Przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

- Żuraw samochodowy do 4t,  

- samochód specjalny podnośnik hydrauliczny koszowy,  

- spawarka transformatorowa,  
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- wiertnica na podwoziu samochodowym,  

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymany w 

dobrym stanie. Powinien być on zgodny z normami środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego 

użytkowania. 

1.4 TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych.  

Do transportu materiałów budowlanych z rozbiórki oraz do wbudowania należy zastosować 
urządzenia i sprzęt, które nie mogą stanowić zagrożenia dla otoczenia oraz środowiska.  

Na środkach transportu przewożone materiały i wyroby budowlane powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem lub utratą stateczności i układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez 

ich producenta.  

Transport musi odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed opadami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

Budowa linii kablowych i oświetleniowych winna być realizowana w następującej kolejności:  

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania słupów oświetleniowych i szafek 

energetycznych,  

- roboty ziemne, 

- ułożenie rur, ustawienie fundamentów: słupów, 

- ułożenie kabli i uziomów powierzchniowych,  

- montaż słupów z zamontowanymi wcześniej oprawami, 

- montaż osprzętu i podłączenie kabli, uziomów,  

- próby montażowe,  

- zasypanie rowów,  

- odtworzenie nawierzchni. 

1.5.2 Wymagania szczegółowe 

1.5.2.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, 

na którym będą prowadzone roboty budowlane, a w szczególności: 

- ogrodzenie tymczasowe terenu budowy w taki sposób aby nie stwarzało ono zagrożenia 

dla ludzi 

- aby zapewniało możliwość stałego zabezpieczenia terenu przed dostępem osób 

postronnych czynnych obiektów stacji uzdatniania wody 

- wyznaczyć należy miejsca składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

- wyznaczyć należy miejsca składowania materiałów przeznaczonych do wbudowania 
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1.5.2.2 Roboty ziemne 
Metoda wykonania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu mechanicznego. 

Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i 

zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02.  

Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem rowów 

tego samego dnia, chyba, że teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem dzieci. 

Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,6m. Szerokość rowu na dnie powinna być nie 

mniejsza niż 0,4m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku. 

1.5.2.3 Układanie kabla 

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 w rurarzu. 

Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie 

z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą o tej samej grubości. Na warstwę 
piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią 
ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem.  

Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do 

szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.  

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0 stopni C dla kabli 

o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

Przy układaniu kable można zginać w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10 – krotna zewnętrzna średnica kabla. W 

miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem  

podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel należy zabezpieczyć rurami ochronnymi DVR 

o średnicy 50 i 75mm. W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel.Wprowadzenia 

i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów 

włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. Rura ochronna założona na 

kablu powinna być po obu stronach. 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem od 1 do 3 % 

długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.  

Przy układaniu kabli, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi, 

należy zachowywać minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone 

w normie N SEP-E-004.  

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość wyrobów oraz zapewni możliwość 
kontroli materiałów, wyrobów i wykonywanych robót, mających na celu osiągnięcie założonej ich 

jakości.  

Wykonawca powinien uzyskać certyfikaty lub deklaracje zgodności na zastosowane materiały i 

wyroby oraz przechowywać i udostępnić je na życzenie Inspektora nadzoru. Wbudowywane materiały 

powinny posiadać oznakowanie B lub CE. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować wszystkie fazy robót budowlanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymaganiami norm.  

Wyniki przeprowadzonych kontroli należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót 

należy uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowną 
kontrolę.  
Każdy kontrolowany etap prac należy udokumentować wpisem do dziennika budowy. Dokumentacja 

budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.  
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Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 

organów. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

1.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 

poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem. 

1.8.2 Warunki szczegółowe 

1.8.2.1 Częściowy odbiór robót 
Po wykonaniu wydzielonych części robót, ulegających zakryciu lub podlegających zanikowi, 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy zgłasza gotowość do ich odbioru, przy jednoczesnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o dokonanie odbioru częściowego.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.  

Odbiór robót należy przeprowadzać w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

W przypadku, gdy roboty zostały wykonane zgodnie z wymogami, to powinny być odebrane przez 

Inspektora nadzoru.  

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarządza usunięcie wad lub 

rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.  

Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor nadzoru dokumentuje 

wpisem do dziennika budowy. 

1.8.2.2 Końcowy odbiór robót 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie oraz zgodnie z warunkami określonymi przez 

Zamawiającego w umowie o wykonanie robót budowlanych.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem oraz o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

- dokumentację projektową; 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń;  
- dziennik budowy i książkę obmiaru; 
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- świadectwa zgodności wbudowanych materiałów oraz certyfikaty. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 

zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, może ona przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

Gdy Komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 

nieznacznie od przewidzianej w dokumentacji projektowej i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

1.9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie ceny ryczałtowej Dodatkowe prace wyceniane będą na 

podstawie obmiaru Robót. 

Zakres Robót jest podany w pkt. 1.1.4 niniejszej ST. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,  

4. PN-IEC 60364-4-4-43: 1999 Ochrona przed prądem przetężeniowym,  

5. PN-IEC 60364-4-4-473:1999 Środki ochrony przed prądem przetężeniowym,  

6. PN-IEC 60364-5-51:2000 Dobór wyposażenia elektrycznego Postanowienia ogólne:  

7. PN-IEC 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporażeniowa,  

8. PN-IEC 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne,  

9. PN-E-05032 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i 

urządzeń:  

10. PN-ICE 60364 -4-4-443: 1999 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 10 

11. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV,  

12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane,  

13. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych wyd. IV z 1997r.  

14. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6kV, Kable elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe nie przekraczające 0,6/1kV,  

15. PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6.6kV, Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 0,6/1kV,  

16. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe,  
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17. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco przewodowe ogólnego 

zastosowania,  

18. PN-EN 60947-3; 2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa,  

19. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne,  

20. PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych , Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przepięciowa,  

21. PN-IEC-60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,  

22. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy,  

23. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana,  

24. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu,  

25. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, część V „Instalacje 

elektryczne” 

26. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. 80/99  

 


