NAWIERZCHNIA

Z KRUSZYWA

ZIELEN

+12

Kliniec 0/16

10 cm

Podbudowa - kruszywo tamane

25 cm

Nasyp wykonany z gruntu G1 10-50 cm

Grunt rodzimy

Kraweznik bet. 15x30 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm

tawa bet. z oporem C12/15 15cm

Pospétka

POLACZENIE NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

NAWIERZCHNIA
BETONOWA
SZCZELNA
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Kliniec 0/16 10cm

Podbudowa - kruszywo tamane 25 cm

Nasyp wykonany z gruntu G1 10-50 cm

Grunt rodzimy

OBIEKT:

INWESTOR:

ZAKLAD GOSPODARKI ODPADAMI -
EKOLOGICZNE CENTRUM ODZYSKU

W BIELAWIE

Dz. nr 103/1 o/Pdétnoc
TADEUSZ DROZDOWSKI

ZAKLAD UStUG KOMUNALNYCH

W PIESZYCACH

58-250 Pieszyce ul. Bielawska 6

Ptyta betonowa C35/45 20 cm

FOLIA PEHD 1.5mm

Geowtoknina 500g/m 2

Beton cementowy C12/15 10 cm

Nasyp wykonany z gruntu G1 min.35 cm

Grunt rodzimy

BIURO BRANZOWE: PROJEKTANT: NR UPR. DATA PODPIS
Biuro Projektowo-Wykonawcze clerd
ul. Sokola 58/4; 53-136 Wroctaw = mgr inz. Maciej Krél OPL/0012/POOK/03
tel.(071)3676826 g
BIURO BRANZOWE: SPRAWDZAJACY: NR UPR. DATA PODPIS
mgr inz Przestaw Krol Ww/76/75
BIURO BRANZOWE: OPRACOWAL.: NR UPR. DATA PODPIS
. - PROJEKT WYKONAWCZO-
BRANZA: FAZA: PRZETARGOWY
DROGI ROZBUDOWA ZAKtADU
TYTUL: NR RYS:
DD-01
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY DROG SKALA: 1:20
DATA:
01.2013

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




