
POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI

Podbudowa - kruszywo łamane      25 cm

Nasyp wykonany z gruntu G1   10-50 cm

Kliniec 0/16                                    10 cm

Grunt rodzimy
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Kliniec 0/16                                    10 cm

Nasyp wykonany z gruntu G1   10-50 cm

Podbudowa - kruszywo łamane      25 cm

Grunt rodzimy

Podsypka cem.-piask. 1:4           3 cm

Ława bet. z oporem C12/15      15 cm

Krawężnik bet.  15x30 cm

Pospółka

FOLIA PEHD 1.5mm

Geowłoknina 500g/m

Płyta betonowa C35/45                  20 cm

Nasyp wykonany z gruntu G1   min.35 cm

Grunt rodzimy

Beton cementowy C12/15  10 cm

2

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE

ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

NR RYS:

DATA:

SKALA:

FAZA:BRANŻA:

TYTUŁ:

DD-01

1:20

01.2013

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DRÓG

DROGI

PROJEKT WYKONAWCZO-

ROZBUDOWA ZAKŁADU

PRZETARGOWY


