Zaktad Gospodarki Odpadami Projekt wykonawczo-przetargowy

Kody wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robét: - 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasy robét : - 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Grupa rob6t — 45200000- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodne;
Klasa robot — 45222100-0- Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania odpadéw
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I.CZESC RYSUNKOWA

TYTUL RYSUNKU SKALA

Plac kompostowania — ptyta betonowa 1:100; 1:20
Staw ociekowy 1:150; 1:100
Tunele kompostowania K1- elewacje; rzuty; przekroje 1:100

Tunele kompostowania K1- zbrojenie komér Zelbetowych 1:50; 1:25
Tunele kompostowania K1- konstrukcja stalowa 1:100;1:50:1:10
Tunele kompostowania K2- elewacje; rzuty; przekroje 1:100

Tunele kompostowania K2— zbrojenie komér Zelbetowych 1:50; 1:25
Tunele kompostowania K2— konstrukcja stalowa 1:100;1:50:1:10
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1.1.

1.2,

1.3.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEDMIOT | ZAKRES

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczo-przetargowy rozbudowy
Zaktadu Gospodarki Odpadami — Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie Dz. 103/1.
Projekt w cze$ci budowlanej obejmuje swym zakresem nastepujace obiekty:

o Rozbudowe ptyty placu kompostowania
o Stanowiska kompostowania — tunele kompostowania
o Zbiornik na odcieki (staw odciekowy)

PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

. Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana w marcu 2009 roku przez firme
,GEOTECH” Ewa Twardysko ze Swidnicy.

. Projekt budowlany Zaktadu Gospodarki Odpadami opracowany w grudniu 2010

. Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania

. Projekt budowlany sieci wod. — kan.

. Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane

. Opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bhp, warunkow

higieniczno-sanitarnych itp.

NORMY PROJEKTOWE | WYTYCZNE
e PN-B-02000:1982 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
e PN-B-02001:1982 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-B-02003:1982 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

e PN-B-02004:1982 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenie pojazdami.

e PN-B-02005:1986 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi,
wciggarkami i wciggnikami.

e PN-B-02010:1980/AZ1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

e PN-B-02011:1977/AZ1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

e PN-B-02014:1988 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

e PN-B-02015:1986 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe.
Obcigzenie temperatura.

e PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03200:1990 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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e PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i oblicznie.
e PN-B-03010:1983 — Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

1.4. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO WODNE

14.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Na potrzeby realizacji inwestycji opracowano dokumentacje geotechniczng okreslajacg warunki gruntowo — wodne
terenu przeznaczonego pod zabudowe. Dokumentacje opracowata pracownia ,GEOTECH” Ewa Twardysko,
Swidnica w marcu 2010r. Prace studialne poprzedzono nastepujacymi badaniami terenowymi i laboratoryjnymi:
odwierty otworéw wiertnicg mechaniczng pod nadzorem uprawnionego geologa (13 otwordw o gteboko$ci od 3.5m
do 6,0mp.p.t.)

e sondowania sondg ciezkg z koncdwka RKS

e badania makroskopowe gruntéw, pomiary zwierciadta wody gruntowej

e badania laboratoryjne gruntdw okreSlajgce wilgotnos¢ naturalng, granice konsystencji i analizy

granulometryczne,

e badanie laboratoryjne wody gruntowej ze wzgledu na agresywnos¢ w stosunku do betonu i zelbetu.
W przedmiotowym obszarze wystepujg gliny zwatowe maksymalnego stadiatu zlodowacenia Srodkowopolskiego
zalegajace na rownowiekowych zwirach i piaskach rzecznych. Pod naktadem osaddw z okresu zlodowacenia
$rodkowopolskiego wystepujg gliny zwatowe zlodowacenia potudniowopolskiego. W potudniowo — zachodniej czesci
obszaru objetego programem badar geologicznych odstania sie skata — gnejsy oraz zwietrzelina.
Na podstawie wykonanych wiercen stwierdzono, ze pod warstwa gleby o migzszosci dochodzacej do 0.6mm zalegajg
grunty spoiste — pyty i gliny pylaste pochodzenia deluwialnego. Migzszos¢ tych warstw jest zmienna od 0.3 do 2.1m.
Pod utworami deluwialnymi wystepujg utwory fluwioglacjalne — piaski, pospotki i zwiry z udziatem frakcji ilastej do 2%.
Na gtebokosci od 3.2 do 5.3m p.p.t. wystepuja gliny zlodowacenia potudniowopolskiego, brazowe i szare. Glebiej
zalega zwietrzelina nawiercona na gteboko$ci okoto 5m p.p.t.
W trakcie sondowan wode gruntowg stwierdzono praktycznie we wszystkich otworach. Poziom wodonos$ny o
zwierciadle swobodnym, lokalnie lekko napietym. Sptyw wéd podziemnych odbywa sie w kierunku poétnocno -
wschodnim. Wykazano staba agresywnos¢ kwasowa, tugujaca i weglanowa wody w stosunku do betonu i zelbetu.
Dokumentator sklasyfikowat grunty rodzime w nastepujacych warstwach geotechnicznych:

e Gleba-Gb
Wystepuje na calym obszarze objetym rozpoznaniem. Jej miazszo$¢ zmienia sie w granicach od 0.3 do 0.6m. Gleba
barwy brazowe;.

e WarstwaC
Pyly i gliny pylaste i miejscami gliny piaszczyste pochodzenia deluwialnego o stopniu plastycznoéci .= 0.05.

e Warstwal
Zwiry, piaski i pospotki rzeczne z otoczakami o stopniu zageszczenia Ip=0.75.

e Warstwa B
Czwartorzedowe, wodnolodowcowe twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci 1.=0,30.

e Warstwa Aa
Plastyczne gliny i gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci 1.=0,30.

e Warstwa Ab
Zwiezte gliny i gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci 11=0,05.

e Warstwa KW
Zwietrzelina o stopniu zageszczenia 1p=0.80.

Biuro Projektowo-Wykonawcze TOMV



Zaktad Gospodarki Odpadami Projekt wykonawczo-przetargowy

14.2. KATEGORIE GEOTECHNICZNE OBIEKTU

Kategorie geotechniczne obiektu ustalono zgodnie z zasadami podanymi w nastepujacych dokumentach:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych,

PN-B-02479-1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

W przytoczonych dokumentach kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych
oraz charakterystyki konstrukcji decydujacej o sposobie przenoszenia obcigzen na podioze gruntowe. Na podstawie
opracowanej dokumentacji geotechnicznej wystepujace warunki gruntowo — wodne zaklasyfikowano do ztozonych
warunkow gruntowych.

Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektow uzalezniono od charakterystyki konstrukcyjnej i
warunkoéw gruntowych obiektéw w nastepujacy sposob:

¢ Plac kompostowania — | kategoria geotechniczna
¢ Tunele kompostowania — | kategoria geotechniczna
e Zbiornik odciekow - I kategoria geotechniczna

1.5. ROBOTY ZIEMNE
Prace ziemne obejmujg swym zakresem:
¢ Roboty pomiarowe obejmujgce caty obszar zainwestowania,
e Oczyszczenie, przygotowanie terenu i zdjecie humusu z jego pryzmowaniem i wywozem,
¢ Wykonanie tymczasowych odwodnien terenu, zabezpieczenie wykopdw obszaru prac ziemnych przed
naptywem wad gruntowych i opadowych (jezeli jest to wymagane),
¢ Wykonanie makroniwelacji terenu,
Utwardzenie powierzchni gruntu obejmujace obszary przewidziane pod zabudowe obiektu budowlanego.

1.5.1. ROBOTY POMIAROWE

Przed przystapieniem prac ziemnych wykonawca rob6t powinien przejgé podstawowe punkty state i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wysokoSciowych. Przyjecie
punktow statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym i z okre$leniem
ich wsp6trzednych.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapito ich uszkodzenie
lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty ziemne i w przysziosci przez roboty budowlane.

1.5.2. PRZYGOTOWANIE | OCZYSZCZENIE TERENU

Oczyszczenie i przygotowanie terenu robét ziemnych powinno by¢ wykonane po doktadnym rozpoznaniu istniejacych
na terenie instalacji i urzadzen oraz roslinnosci, i powinno obejmowac:

Usuniecie wierzchniej warstwy gleby (humusu) obejmujace swym zakresem obszar zainwestowania,

Wykonanie utwardzonych drog tymczasowych stuzacych prowadzonym robotom ziemnym,

Ogrodzenie terenu objetego realizacjg inwestycji wraz z postawieniem niezbednego zaplecza socjalnego
spetniajacego wymagania przepisow BHP.

1.5.3. TOLERANCJE | KONTROLA ROBOT

Prace zwigzane z utwardzeniem powierzchni gruntu nalezy prowadzi¢ w oparciu o nastepujace zasady:

Przed przystgpieniem do utwardzenia powierzchni gruntu nalezy zweryfikowaé rozpoznanie geotechniczne podtoza
gruntowego w celu okreslenia zgodnosci przyjetych zatozen z rzeczywistymi warunkami wodno-gruntowymi.
Przydatnos¢ gruntéw rodzimych powinien potwierdzié¢ uprawniony Geolog.

Kazda warstwa materiatu w nasypach lub zasypkach powinna by¢ zageszczona mechanicznie,
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Utozona warstwa powinna by¢ réwnomiernie zageszczona na catej szerokosci nasypu, przy czym liczba przejazdéw
maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie,

MigzszoS¢ warstwy zageszczanego materiatu zaleca si¢ ustalaCc doswiadczalnie, na podstawie probnego
zageszczenia,

Zageszczenie materiatu ocenia sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is oraz modut odksztatcenia,

Zageszczanie warstwy gruntu powinno byC dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne
przesuszenie lub zawilgocenie gruntu,

Czas pomiedzy zakoriczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu, a utozeniem warstwy nastepnej powinien by¢
jak najkrétszy,

W czasie trwania opadéw atmosferycznych zageszczanie gruntu nalezy przerwac.

Tolerancje wykonania powierzchni utwardzonej i prowadzenia rob6t ziemnych nie powinny by¢ wieksze niz:

+ 4 cm dla rzednych w siatce kwadratow 40m x 40m,

1 4 cm dla rzednych korony nasypu budowlanego,

+ 10% dla nachylenia skarp statego odktadu,

+ 5 cm dla szeroko$ci korony nasypu budowlanego,

+ 15 cm dla szeroko$ci podstawy nasypu budowlanego.

Kontrola wykonania nasypdw powinna obejmowac:

Jakos¢ materiatéw wbudowanych w nasyp i ich przydatno$¢ do wykonania nasypu,

Prawidtowo$¢ rozmieszczenia poszczegdlnych gruntéw w nasypie,

Prawidtowo$¢ wykonania poszczegdlnych warstw gruntu: jakos¢ i doktadno$¢ zageszczenia oraz odwodnienie
poszczegoinych warstw,

Doktadno$¢ wykonania nasypu zgodnie z podanymi tolerancjami.

Badania zageszczenia nasypu nalezy przeprowadzi¢ ptyta VSS zgodnie z normg PN-S-02205-1998, a ilos¢ badan
nie powinna by¢ mniejsza niz:

1 test na 1000m? objetosci nasypu oraz 3 testy w kazdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie rzadziej niz 1 test na
500m? jednorodnej warstwy.

1.6. PLAC KOMPOSTOWANIA

Ptyta kompostowania o wymiarach w rzucie 37x71m zaprojektowano jako betonowy szczelny
plac zapewniajacy sktadowanie w pryzmach materiatu organicznego w procesie wytwarzania
kompostu. Place nalezy wykonaC jako piyte betonowg gr 200mm z odpowiednio
uksztattowanymi spadkami zapewniajacymi odprowadzenie odciekdw z pryzm kompostowania
do zbiornika odciekow.

Odwodnienie ptyty kompostowania bedzie odprowadzone do wpustow uzupetionych drobng
siatkg miedziang o oczkach 10x10mm. Siatke przymocowa¢ do przekrycia wpustu trwale
plastykowymi opaskami zaciskowymi.

Ptyte wykona¢ na uprzednio przygotowany podiozu gruntowym G1 zageszczonym
mechanicznie zabezpieczonym warstwg chudego betonu. Na podiozu betonowym nalezy
utozy¢ geowtdknine oraz szczelng membrane foli PEHD grubosci 1.5mm. Membrane PEHD
taczy¢ przez zgrzewanie na zaktadach.

Podbudowa z gruntu G1 zages$ci¢ mechanicznie do osiggniecia nastepujacych paramentrow,
na wierzchu podbudowy zasadniczej:

e Wtérny modut odksztatcenia Ev2 > 80 MPa

o \Wskaznik odksztatcenia 1,<2.6
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Zasadniczg ptyte wykona¢ z betonu klasy C35/45 (B45) o wskazniku w/c<0.50 lub nizszym.
llos¢ cementu w mieszance betonowej nie wigksza niz 350 kg/m3. Konsystencja mieszanki
betonowej przy uktadaniu ptyty posadzki metodg dtugich paséw lub wielkich ptaszczyzn
masowego wylewania K4

Dylatacje skurczowe dyblowane wykona¢ w polach 5.0x5.0m, umozliwiajacych skurcz betonu
bez spekan spowodowanych nadmiernymi naprezeniami wewnetrznymi plyty. Szczeliny
skurczowe o szeroko$ci 3+-4mm, wykona¢ poprzez nacigcie na gteboko$¢ 1/3 grubosci piyty,
okoto 60mm, cig¢ w 8 do 24 godzin po potozeniu, w zalezno$ci od temperatury powietrza.
Zaraz po nacieciu w szczelinie umiesci¢ wateczek PE o $rednicy ¢4mm, zapobiegajacy
samoistnemu za$lepieniu dylatacji. Dylatacje uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym.

W miejscach wskazanych na rysunkach wykona¢ wpusty odwadniajgce. Wpusty osadzi¢
zgodnie z dyspozycjami cze$ci instalacyjnej oddylatowa¢ od posadzki paskiem pianki
polietylenowej o grubo$ci S5mm i wysokosci 50mm. Po osiggnieciu wymaganej wytrzymatosSci
betonu w miejscu dylatacji obwodowej umiesci¢ sznur polietylenowy o Srednicy 6mm oraz
wypetni¢ masg plastyczna.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE:
Elementy konstrukcji zelbetowej i betonowej nalezy wykonac z nastepujacych materiatow:
e Posadzki betonowe C35/45 wilc<0.5
e Podtoza betonowe C12/15
Do zbrojenia elementow Zelbetowych nalezy stosowa¢ nastepujace gatunki stali:
e Prety zbrojeniowe lub siatki A-IIIN (RB 500W)
1.7. TUNELE KOMPOSTOWANIA

Tunele kompostowania o0 wymiarach w rzucie 6.5x21.4m zaprojektowano jako wydzielone stanowiska przeznaczone
do prowadzenie procesow kompostowania biomasy w kontrolowanych warunkach. Pryzmy biomasy zabezpieczono
przed oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych powlokg membranowg PCV.

Stanowisko tunelu kompostowania stanowi zelbetowa szczelna ptyta na ktdrej ustawiono powtoke — membrane PCV.
Membrana ekranujgca utozona i zamocowana bedzie do stalowej konstrukcji ram poprzecznych rozmieszczonych
wzdtuz tunelu w rozstawie co 3.0m. Elementy konstrukcyjne ustawiono na $ciance oporowej wysokosci 2.5m
zapewniajacej mozliwos¢ stosowania sprzetu zmechanizowanego w procesach napetniania i oprézniania tunelu
kompostowania. Wzdtuz tunelu przewidziano otwierane $ciany membranowe umozliwiajgce celem przewietrzenia
tunelu.

Konstrukcja stalowa ram poprzecznych zaprojektowana zostata z profili rurowych zamknigtych. Poszczegoine tuki
ram potgczono wzajemnie uktadem teznikéw rurowych oraz stezen pretowych typu X.

Ptyta kompostowania to szczelny plac zapewniajacy sktadowanie w pryzmach materiatu organicznego w procesie
wytwarzania kompostu. Place nalezy wykonac jako ptyte Zelbetowg gr 200mm z odpowiednio uksztattowanymi
spadkami zapewniajacymi odprowadzenie odciekow z pryzm kompostowania do zbiornika odciekdw.

Plyta kompostowania bedzie uzupetniona typowymi korytami liniowymi odprowadzajacymi odcieki z kompostowania
oraz zapewniajac mozliwo$¢ napowietrzania pryzm. Do przekry¢é odwodnienia liniowego nalezy zainstalowa¢ drobng
siatkg miedziang o oczkach 10x10mm. Siatke przymocowaé do krat przekrycia trwale plastykowymi opaskami
zaciskowymi.

Ptyte wykona¢ na uprzednio przygotowany podtozu gruntowym G1 zageszczonym mechanicznie zabezpieczonym
warstwg chudego betonu.
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Podbudowa z gruntu G1 zage$ci¢ mechanicznie do osiggniecia nastepujacych parametréw, na wierzchu podbudowy
zasadniczej:

e Wtérny modut odksztatcenia E., > 80 MPa

e Wskaznik odksztatcenia 1,<2.6
Zasadniczg ptyte wykonaé z betonu klasy C30/37 (B30) o wskazniku w/c<0.50 lub nizszym. llo¢ cementu w
mieszance betonowej nie wigksza niz 350 kg/m3. Konsystencja mieszanki betonowej przy uktadaniu ptyty posadzki
metoda diugich paséw lub wielkich ptaszczyzn masowego wylewania K4
W miejscach wskazanych na rysunkach wykonaé liniowe koryta odwadniajace. Koryto osadzi¢ na tawie betonowe;j i
oddylatowa¢ od posadzki paskiem pianki polietylenowej o grubosci 5mm i wysokosci 50mm. Po osiggnieciu
wymaganej wytrzymato$ci betonu w miejscu dylatacji obwodowej umiescié sznur polietylenowy o $rednicy 6mm oraz
wypetni¢ masg plastyczna..

1.7.1. OBCIAZENIA PRZYJETE W OBLICZENIACH STATYCZNYCH:
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011+Az1

Strefa Il

Teren A

ax=0.30 kN/m%, v =1.5;

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010+Az1

Strefa |

Q=0.70 kN/m?; vy =1.5;

Obcigzenie technologiczne dachu - nie wystepuje
Pokrycie dachowe:

Membrana PCV o masie nie przekraczajacej 650g/m?

1.7.2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

Elementy konstrukcji zelbetowej i betonowej nalezy wykonac z nastepujgcych materiatow:
Fundamenty/ptyta betonowa C30/37 wic<0.5

Podtoza betonowe C12/15

Do zbrojenia elementow zelbetowych nalezy stosowac nastepujace gatunki stali:
zbrojenie gtowne A-IIIN (RB 500W)

strzemiona A-1 (St3S), A-IlIN (RB 500W)

Do wytwarzania konstrukcji mogg by¢ dopuszczone jedynie materialy o whasciwo$ciach potwierdzonych przez atesty i
dokumenty kontroli zgodnie z wykazem:

konstrukcja gtéwna S355
elementy rurowe (tezniki, zastrzaty): S235
ciegna: S235
1.7.3. MEMBRANA PRZEKRYCIA

Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu mocowania membrany do konstrukcji gtdwnej oraz podnoszenia
bocznych $cian podnoszonych. Szczeg6ty te bedg opracowane na etapie realizacji we wspotpracy z dostawcg
przekrycia tunelu.

1.8. ZBIORNIK ODCIEKOW (STAW ODCIEKOWY)

Staw odciekowy zaprojektowano jako ziemny o uszczelnionym dnie i Scianach geomembrang PEHD, chroniong
przed uszkodzeniem mechanicznym wierzchnig oktadzing z azurowych piyt Zelbetowych. Pojemno$¢ stawu okoto
1 400,0 m3. Zbiornik uformowano w ksztatcie nieregularnego trapezu z rzedng dna 275.50 m.n.p.m. i rzedng korony
277.00 m.n.p.m. Nachylenie skarp 1:1.5. Wymiary zbiornika w rzucie dna: 742.2 m2, w rzucie skarp: 1 618 m2,

Skarpy i wat zbiornika nalezy wykona¢ z gruntu wyporowego uzyskanego z przegtebiania zbiornika, natomiast
nadmiar gruntu wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.
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Na koronie nasypu wykona¢ chodnik z ptyt betonowych wraz z barierkg zabezpieczajaca o wysokosci 1.1m.

1.9. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy nalezy oczy$ci¢ w procesie Srutowania do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8503:1999. Dla
niniejszego projektu przyjeto kategorie korozyjnosci srodowiska C4 i zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie
ogniowe o grubo$ci powtoki min. 80pum.

Opracowat:
Maciej Krol
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