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Specyfikacje Techniczne
ST-03. Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej i odciekowej

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03. Roboty montazowe sieci
kanalizacji deszczowej i odciekowej

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ulozeniem sieci kanalizacji deszczowej czystej z dachéw tuneli kompostowych oraz
sieci kanalizacji odciekowej z placu kompostowego oraz z tuneli kompostowych, ktére zostang
zrealizowane w ramach inwestycji:
Rozbudowa Zakladu Gospodarki Odpadami w miejscowosci Bielawa — Ekologiczne
Centrum Odzysku w Bielawie, dz. nr 103/1 o/Pétnoc

2.1.2 Kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategorie: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Grupa: 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategorie: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociaggdéw

do odprowadzania Sciekow

2.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4.

2.1.4 Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rurociggéw grawitacyjnych sieci kanalizacji
deszczowej 1 odciekowej, przy zachowaniu nastepujacych uwag:

(a) Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sa w ST-O1.
ROBOTY ZIEMNE.

(b) Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢
podwieszajac je.

(c) Rurociagi nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjna.

(d) Kolizje z innymi sieciami badz obiektami — prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami.
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W zakres rob6t ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodza:

1.

wykonanie rurociggéw grawitacyjnych kanalizacji deszczowej z dachéw tuneli
kompostowych z PVC-U SN8 o tacznej dtugosci 1 = 114,0 m:

v" $160 mm o dtugosci 1 = 16,5m

v" $200 mm, dtugosci 1 =97,5m

wykonanie rurociggu ci$nieniowego kanalizacji odciekowej od pompowni do studzienki
rozpreznej z PE 100 SDR 17 o facznej dtugosci 1 = 22,0 m:

v' 0160 mm 1=220m
wykonanie rurociggu grawitacyjnego kanalizacji odciekowej od studzienki rozpreznej do
stawu odciekowego z PVC-U SNS8 o tacznej dtugosci 1 = 3,0 m:

V' 0250 mm 1=3,0m
wykonanie rurociggu grawitacyjnego kanalizacji odciekowej z placu kompostowego i
tuneli kompostowych PVC-U SN8 o facznej dtugosci | = 244,0 m:

V' 6200 mm 1=233,0m

v 0110 mm 1=11,0m
wykonanie odwodnien liniowych z tuneli kompostowych 2z rusztem stalowym
ocynkowanym o wymiarach 0,2 x0,295 m 1 dtugos$ci | = 210,0 m.

dostawa i montaz ksztaltek do zabudowy na wykonywanych rurociggach i kanatach

v kolano z uszczelkg wargowa PVC SN8 ¢160x87°— 5 szt.

v" kolano z uszczelka wargowa PVC SN8 ¢110x87° -9 szt.

v tuk $160x90° PE 100, SDR 11 - 2 szt.

v tuk $160x30° PE 100, SDR 11 - 2 szt.
dostawa i montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych o $rednicy $1000 i ¢1500 mm
oraz studzienek z PVC o $rednicy ¢600 mm

v’ studzienka kanalizacyjna betonowa ¢1000 z wiltazem typu cigzkiego

— 2 szt.

v’ studzienka kanalizacyjna betonowa ¢1500 z wiltazem typu cigzkiego
— 1 szt.

v studzienka kanalizacyjna PVC ¢600 z wlazem typu cigzkiego
—26 szt.

dostawa i montaz wpustéw ulicznych z osadnikiem ¢500 mm z krata Zzeliwng 500x300 —
szt. 10

dostawa i montaz pomp zatapialnych wraz z orurowaniem do istniejacej przepompowni
wod odciekowych:

v pompa zatapialna z wirnikiem szes$ciotopatkowym zakonczonym koszem
ze stali nierdzewnej do zraszania pryzm na plycie kompostowej
Q = 13m3/h, H=28 m, moc pompy 4,0-4,5 kW - 1 szt.

pompa zatapialna z wirnikiem otwartym do przepompowywania
nadmiaru wéd odciekowych do stawu odciekowego Q =250m3/h, H=6
m, moc pompy 12,0-14,0 kW - 1 szt.

orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej: DN150 — 1 kpl.,

stopa sprzegajaca SS 100 - 1 szt

orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej: DN50 — 1 kpl.,

stopa sprzegajaca SS 50 - 1 szt,

zawOr zwrotny kulowy: DN150 — szt. 1,

zawor zwrotny kulowy: DN5O — szt. 1

zasuwa odcinajaca: DN150 —szt. 1,

regulatory ptywakowe — szt. 2,

prowadnice pomp ze stali nierdzewnej- szt. 4,

wywietrznik z PVC — szt. 2

<\

N N N NN
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drabinka ztazowa — szt. 1,

tancuch do pompy wraz z szeklami z stali nierdzewnej — 2 kpl.
obciaznik zeliwny wraz z tancuchem — 1 kpl.

szafa zasilajaco-sterujaca dla dwoch pomp do zabudowy zewngtrznej z
rozruchem gwiazda-tréjkat oraz sygnalizacja $wietlno- dzwickowa — 1
kpl.,

sonda hydrostatyczna — szt. 1

presostat z ochrong przed suchobiegiem o zakresie roboczym 0-10 bar (po
spadku ci$nienia w zbiorniku ponizej zadanego poziomu zwarcie styku
powoduje wiaczenie pompy) — szt. 1 — dotyczy pompy o wydajnosci Q =
13 m3/h

elementy ztaczne ze stali nierdzewnej — 1 kpl.

deflektor thtumigcy — szt. 1.,

tuleja kotnierzowa ¢160 PE 100 SDR 17 z uszczelkg - 3 szt.,

tuleja kotnierzowa ¢63 PE 100 SDR 17 z uszczelka - 3 szt.,

kotnierz stalowy DN150 PN10/PN16 — 3 szt.,

kotnierz stalowy DN50 PN10/PN16 — 3 szt.,

kolano 90° ¢160 PE 100 SDR 17 — 1 szt.,

kolano 90° ¢50 PE 100 SDR 17 — 1 szt.,

redukcja 63/50 PE 100 SDR 17 — 1 szt.,

ztaczka ¢50 PE 100 SDR 17 — 1 szt.,

Opis dwupompowego uktadu sterowania:

- przetacznik gléwny zasilania sie¢ — agregat

- zewnetrzny wtyk podtaczeniowy do agregatu,

- zabezpieczenie réznicowo — pradowe,

- zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla silnikéw kazdej z pomp,

- czujnik kontroli kolejnosci, zaniku i asymetrii faz zasilajacych,

- dla silnikéw o mocy do 5,0 kW - rozruch bezposredni dla silnikéw o mocy 5,1 — 15,0 kW - rozruch
posredni Y/A,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- ogrzewanie szafy z wylacznikiem termostatycznym,

- zasilacz impulsowy 24V DC/1,5A,

- przelaczniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-REKA”

- lampki sygnalizacyjne,

- przyciski sterujace,

- wskazniki diodowe LED — kontrola pracy ptywakéw,

- liczniki czasu pracy kazdej pompy (panel LCD sterownika),

- zewnetrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa,

- gniazdo robocze 230 V AC/10A.

ANANENEN

AN

NN N N N N NN NN

2.1.5 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Glebokosé wykopu — odleglo$¢ miedzy terenem a osig wykopu gruntowego mierzone w kierunku
pionowym.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Obsypka — material gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewod.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka glowna — warstwa wypelniajacego materiatlu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.
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Podloze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w
pionie na skutek ci$nienia medium ptynacego.

Cisnienie robocze instalacji p,,, — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ci$nienie probne p,s,ne — Ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

2.1.6 Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogéblne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

2.2 MATERIALY

Roboty ziemne
- grunt wydobyty z wykopdéw i sktadowany na odktad,
- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany poza Placem Budowy,
- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypke,
obsypke, podtoza i wymiang
i inne drobne materiaty pomocnicze.

Sieci kanalizacji deszczowej i odciekowej

- rury ci$nieniowe z PE,

- rury grawitacyjne z PVC,

- kotnierze, ksztaltki, taczniki z materiatéw odpowiadajacym danym przewodom,

- studzienki kanalizacyjne betonowe o $rednicy ¢1000 i ¢1500 mm,

- studzienki kanalizacyjne z PVC o $rednicy ¢600 mm,

- bloki oporowe,

- wlazy kanatowe,

- cement, beton, zywica epoksydowa, abizol
i inne — drobne materiaty pomocnicze.
Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania wody powinien uzyska¢ zgode wiasciwego

panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zakladu Higieny.

Stosowane Materialy: rury, armatura itp. muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne
PZH.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
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>

Rurociagi ci$nieniowe

Rury z polietylenu PE100 zgrzewane doczotowo wg PN-EN 12201.

>

wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzglgdem odcienia i intensywnos$ci na
calej powierzchni barweg

kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer
partii produkcyjnej, materiat i §rednice

ksztattki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne bylo tylko ich czyszczenie bez
zdzierania warstwy utlenionej. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki
foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Rurociagi grawitacyjne

Rury z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC 1aczone na kielich i uszczelke wg PN- EN 1401-1.

>

Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

Sciana komory roboczej

Sciana komory roboczej studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych.
Kregi faczone z elementem dna oraz pomigdzy sobg za pomocg odpowiednich
uszczelek gumowych. Kregi wyposazone w stopnie w wtazowe.

Dno studzienki

Dno studzienki — element prefabrykowany, betonowy, stanowigcy jednoczesne
monolityczne potaczenie kregu z ptyta denng. W prefabrykowanym elemencie dna
studzienki wykonane jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczona do przeptywu
sciekow i tgczenia kanaléw oraz spocznik (powierzchnia dna pomigdzy kineta a §ciana
komory roboczej).

Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe z pokrywa wypelniona betonem oraz otworami wentylacyjnymi.

Studzienki kanalizacyjne z PVC

Podstawa studzienki — przelotowa 90°, z pionowym kielichem do pofaczenia z
trzonem studzienki, wyposazona w krdé¢ce odptywowe i doptywowe z bosymi
konficami do potaczenia z przewodami sieci kanalizacyjne;.

Rura trzonowa z PVC — z rury kanalizacyjnej o $ciance strukturalne;j.
Uszczelka ksztattowa na polaczeniu rury trzonowej z podstawg i rurg teleskopowa.

Zwienczenie zeliwne z pokrywaq.

Zestawienie materialéw znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej.

Skltadowanie materiatow

Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

rury z tworzyw winny by¢ skltadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu,

magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych,

dtuzsze sktadowanie rur powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych,

rur nie wolno nakrywac¢ w spos6b uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie,
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rury o réznych Srednicach grubo$ciach powinny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie,

kielichy oraz faczniki rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaly na kielichach, tacznikach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy
uktada¢ naprzemiennie),

rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu, w miejscu czystym ,suchym i
usytuowanym w odlegto$ci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek zrédta ciepta.

Ksztattki, zlaczki, armatura powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany zachowaniem
srodkéw ostroznosci jak wyzej opisane.

Kruszywo powinno by¢ skladowane jak najblizej wykonywanego odcinak rurociggu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Sktadowanie prefabrykatow:

teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe,

pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowad
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow,

prefabrykaty nalezy sktadowaé¢ w spos6b zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw
montazowych,

kazdy rodzaj prefabrykatéw rézniacych si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ skladowany osobno,

prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych

odstep od podioza minimum 15 cm; podktady w miejscu styku z prefabrykatem
powinny posiada¢ elastyczng wyktadzing,

w zaleznosci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one
by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym Ilub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu,

prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,8
m; stosy powinny by¢ prawidlowo ulozone i odpowiednio zabezpieczone przed
przewrdceniem.

2.3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

zgrzewarka do rur PE zgrzewanych doczotowo,

katowa przecinarka tarczowa,

wiertarka udarowa,

wciggarka rgczna,

wciggarka mechaniczna,

koparka,

spycharka,

wibrator, ubijak,

zuraw samochodowy

1 inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.
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2.4 TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Materialty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z
zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu,
ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcefn przewozonych materiatow.

Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszone réwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub
fancuchéw. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac re¢cznie (do Srednicy
0160 mm przy rurach z PE lub do $rednicy ¢6250 mm przy rurach z PVC) lub z uzyciem podno$nika
widlowego. Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o
wigkszej §rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury ,,wewnetrzne”.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dtugo$ci na podtodze pojazdu.

Jezeli dtugo$¢ rur jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy transporcie rur z PE nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:

= przewdz rur wykonywaé wylacznie samochodami skrzyniowymi,

=  przy transporcie rur nie ma ograniczenia temperatury,

= npa samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podlozu i zabezpieczone
przed zarysowaniem,

= nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury nie stykaly si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajagce czesci metalowej jak
sruby, gwozdzie itp. powinny by¢ usuni¢te lub odpowiednio zabezpieczone,

= podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,
= na materiatach z PE nie wolno przewozi¢ innych materiatéw,

= w lecie transport materiatow powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i
nagrzewaniu rur i facznikéw,

= zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur, mozna dokonaé za
pomoca kotkéw i klinéw drewnianych.
Przy transporcie rur z PVC nalezy zachowac¢ nastepujace wymagania:
= przewdz rur wykonywa¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi,

= przew6éz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywa¢ przy temperaturach
powietrza w przedziale od -5°C do +30°C,

= podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,

= npa samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podlozu i zabezpieczone
przed zarysowaniem,

= nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury nie stykaly si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajace czesci metalowej jak
sruby, gwozdzie itp. powinny by¢ usuni¢te lub odpowiednio zabezpieczone,

= na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle.
Ksztattki, ztaczki, armature nalezy przewozi¢ z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Prefabrykaty betonowe zaleca si¢ przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢é wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscia
zachwiania réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na
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kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach
utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu i sktadowania ukladane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych
powierzchni 1 oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymatos$ci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢
uktadane na elastycznych podkiadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu
tej powierzchni. Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do
masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, facznie z osprzgtem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca
specjalnych "zawiesi zapewniajacych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
réwnomierne rozmieszczenie sit na poszczegdlne ciegna.

Kruszywa, neutralizator moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.5 WYKONANIE ROBOT

2.5.1 Wymagania ogdlne

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.
2.5.2 Wymagania szczegélowe

2.5.2.1 Roboty ziemne

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzgdnej ustalonej w dokumentacji projektowe;j,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentéw.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocga kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowane osie rurociaggéw, kanatéw nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy,
a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zainstalowaé¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i1 gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania rob6t. Obnizenia wéd
gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wéd
gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego
obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.
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W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadla wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m ponad dnem
wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm
wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej ¢0,60 m
glebokosci 0,5 m; studzienki w rozstawie, co 50 m. Wod¢ wypompowal za pomocg pompy
spalinowe;j.

Przy wiekszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonaé nalezy
odwodnienie wglebne za pomoca iglofiltréw. Igtofiltry rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie
wg potrzeb.

Rozstaw oraz gtebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkéw.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdéw, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewng¢trznymi wymiarami kanatu. Deskowanie
scian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odiozony
przez Wykonawce na odklad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1
m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja; przy glebokosci
wykopu do 4 m, nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w zasiggu
klina odtamu. Dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych - 2:1,
- w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina ), skalistych spekanych - 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych - 1:1,25,
- w gruntach niespoistych - 1:1,5,

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci réwnej trzykrotnej gleboko$ci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza
pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej
lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopéw
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm- dla gruntéw zwi¢ztych, +5 cm-
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm.
Pochylenie skarp wykopdw nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylef wiecej niz o 10%.

Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem
do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

52

Rozbudowa Zaktadu Gospodarki Odpadami w miejscowos$ci Bielawa



Specyfikacje Techniczne
ST-03. Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej i odciekowej

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do I nie mniej niz 0,95.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowal uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubo§¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Zasypanie rurociagéw przeprowadza si¢ w trzech
etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap II — po prébie szczelno$ci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko§¢ czastek nie
przekracza 20 mm, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka deskowan i
rozpdr $cian wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywr6ci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego na calej
dlugosci tras przewodow.

2.5.2.2 Rurociagi ciSnieniowe

Montaz rur prowadzi¢ na wyréwnanym dnie wykopu. Rurociagi uktada¢ na gruncie rodzimym w
przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 15-20
cm. Rury moga by¢ ukladane w temperaturze od -20°C do 50°. W zakresie tych temperatur,
zachodzace w rurach zmiany strukturalne nie maja istotnego wptywu na warunki pdzniejszej
eksploatacji. Jednak z uwagi na proces laczenia rur — zgrzewanie jak i na prace monteréw, montaz
rurociggédw jak i jego uktadka na dnie wykopu powinna przebiega¢ przy dodatnich temperaturach
zewnetrznych. Wiaczanie budowanego odcinka przewodu do istniejacego przewodu wodociggowego
powinno odbywac¢ si¢ w temperaturze powietrza zblizonej do temperatury wody tzn. 5-15°C latem a
zima gdy jest najcieplej.

Rury na dnie wykopu powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na catej dtugo$ci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podioza.
Przewd6d powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdluz calej
dlugosci, co najmniej na Y4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugos$ci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienifa potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Zgrzewanie rur z PE winni wykonywa¢ pracownicy majacy stosowne uprawnienia. Stanowisko do
zgrzewania rur PE-HD powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu oslonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Wszystkie parametry zgrzewania rur
polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania
poprawnie wykonanego ztacza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad zwréci¢ uwage na:

= prostopadle do osi obcigcie koncoéwek rur i ich oczyszczenie ze strzgpéw obrzynek,
= zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubo$ciach $cianek,

= doktadne wyréwnanie koncéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

= temperatur¢ w czasie zgrzewania koncéw rur - w granicach 210-220°C (PE),

= bezwzgledne przestrzeganie czystoSci taczonych powierzchni (cz6l) rur,
(niedopuszczalne jest np. dotknigcie palcem),
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= wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usung¢ stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),
utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomoca drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

= czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncodwek rury byl mozliwie krétki ze
wzgledu na duza wrazliwo$¢ na utlenienie (PE), site docisku w czasie dogrzewania,
aby byta bliska zeru,

= sile docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na
statym poziomie, a w szczeg6lnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chlodzenie ztacza powinno odbywac sie w
sposéb naturalny bez przy$pieszania.

Préby szczelno$ci wykonywac odcinkami zgodnie z obowiazujagcymi przepisami przy zachowaniu
nastepujacych zasad:

= prébe szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ po calkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzaniu potaczen,

= tuki, tréjniki, zaslepki, armatura musza by¢ podczas préb odkryte,
= maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,
= napelnianie rurociggu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

= po calkowity napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy go pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania,

= po zakonczeniu préby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w spos6b kontrolowany,

= po probie catkowicie rurociag opréznié¢, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu
wody w rurach.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

Po zakonczeniu montazu i zasypce, rurociagi nalezy przeptukac i podda¢ dezynfekcji.

Na giebokosci ok. 30 cm nad rurociggami ci$nieniowymi nalezy je oznakowac taSma PCV szerokosci
15 cm koloru niebieskiego z wktadkg metalowa rozwinigta w osi przewodu.

2.5.2.3 Rurociagi grawitacyjne

Montaz rur prowadzi¢ na wyréwnanym dnie wykopu. Rurociagi uktada¢ na gruncie rodzimym w
przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 15-20
cm. Rury z PVC moga by¢ uktadane w temperaturze od 0°C do 30°C. Jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢. Rury
uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefa montazowa. Niedopuszczalne jest wrzucanie
rur do wykopu.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw. Rury taczy
si¢ za pomocg uformowanego kielicha na rurze lub ksztaltce oraz elastycznego pierscienia
uszczelniajacego. Przebieg montazu odbywa si¢ w nastgpujacy sposob:

= wnetrze kielicha rury i bosy koniec taczonej nalezy doktadnie oczysci¢ z
zanieczyszczen,

= na bosym koncu 1aczonej rury nalezy trwale oznaczy¢ gleboko$¢ wsuniecia ,,h” do
kielicha o ile nie bedzie ono oznaczone fabrycznie,

= do niecki migdzy pierwszym i drugim karbem na zewnetrznej powierzchni bosego
konca rury osadza si¢ czysty 1 suchy gumowy pierscien uszczelniajacy,
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= przed przystgpieniem do wcisku bosego konca z zalozong uszczelka nalezy
wewnetrzng powierzchnie kielicha oraz zewnetrzng powierzchnie uszczelki gumowej
posmarowac cienka warstwg §rodka poslizgowego,

= przygotowane do montazu kielich i bosy koniec rury nalezy réwno dosuna¢ do siebie
tak, aby uszczelka na calym obwodzie réwnomiernie przylegalta do przedniej
stozkowej czesci kielicha. Nalezy wowczas zwréci¢é uwage na to, aby gumowy
pier§cien uszczelniajacy nasmarowany $rodkiem poslizgowym nie zostat zabrudzony
ziemia,

= wsunigcie bosego konca rury do kielicha wykonuje si¢ przy pomocy przyrzadéw
montazowych (wciskarek). Przyrzady musza zapewni¢ réwnomierny wcisk na catym
obwodzie ztacza oraz zachowaé wspdtosiowos¢ montowanych elementow.

Montaz zlacza jest prawidlowy, jezeli na calym obwodzie potaczenia koniec kielicha znajduje sig¢
doktadnie na wysoko$ci oznaczonej giebokosci weisku ,,h”.

Ciecie poprzeczne rur powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadiej do osi rury. Wykonuje si¢
je pitka reczng do drzewa o rozstawie zebéw 3-4 mm lub elektryczng pilg tarczows. Plaszczyzna
cigcia musi bezwzglednie przebiegac¢ Srodkiem wglebienia pomiedzy dwoma karbami na powierzchni
zewnetrznej rury o podwdjnej $ciance.

Do przejs$¢ przez sciany studzienek kanalizacyjnych betonowych stuza przejscia szczelne.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Préby szczelnosci wykonywaé odcinkami zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Szczelno$é
przewodu i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia prébnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcina przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie prébne nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiar ubytku wody. Na podstawie uzyskanych w wyniku
obserwacji i pomiaréw danych nalezy ustali¢ wielko§¢ ubytku wody w badanym odcinku kanatu w
okresie od pierwszego do ostatniego odczytu i poréwnac¢ go z dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610.
Wymagania dotyczace szczelno$ci przewoddéw s3 spelnione, jesli uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

= 0,15 dm®/m? dla przewodow;
= 0,2 dm’/m’ dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;
= 0,4 dm’/m’ dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610. Wykonanie takiej
proby jest uzasadnione w momencie trudnego lub ograniczonego dostepu do wody. Powietrze nalezy
wprowadzi¢, przy uzyciu odpowiedniego urzadzenia az do uzyskania cisnienia 30 kPa (0,3 bar).
Cisnienie to powinno by¢ nastepnie utrzymane, przez co najmniej 15 minut. Jezeli po uptywie 15
minut nie wystapiag zauwazalne nieszczelnosci, nalezy przerwa¢ doptyw powietrza. Jezeli po uptywie
dalszych 15 minut cis$nienie nie spadnie ponizej 25 kPa wynik badania mozna uzna¢ za pozytywny.
Jezeli jednak ci$nienie powietrza nie zostanie utrzymane w okreslonych granicach, nalezy ponowic
dostarczanie powietrza oraz znalez¢ i usuna¢ nieszczelnos$¢ rurociagu. Probe nalezy powtérzyc.

2.5.2.4 Armatura

Usytuowanie armatury podziemnej nalezy oznakowaé w terenie za pomocg tabliczek informacyjnych
zawieszonych na stupkach stalowych wbetonowanych w podtoze lub na $cianach budynkow.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub
zwiru) dnie wykopu.

Montaz studzienek wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
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2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 Ogédlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robédt i uzytych Materialow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Kontrole wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci
wodociggowych” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych”.

W ramach kontroli jako$ci nalezy sprawdzic¢:
v' wytyczenie osi przewodu,
szeroko$¢ wykopu,
gleboko$¢ wykopu,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegtos¢ od budowli sasiadujace;,
zabezpieczenie innych przewodéw wykopie,
rodzaj podtoza,
rodzaj rur, ksztattek, armatury,
sktadowanie rur, ksztattek, armatury,
utozenie przewodu,
bloki oporowe,
zageszczenie obsypki przewodu,
szczelnos¢ przewodu,

zageszczenie zasypki wstgpnej i gtéwnej przewodu,

AN NN Y Y U U N N N N N U N N

przewody utozone w rurze ostonowej, wykonane przeciskiem lub przewiertem,

AN

wyniki ptukania i dezynfekcji przewodéw.

W ramach kontroli jakosci dla rur preizolowanych nalezy sprawdzi¢:
v $rednice rur i ptaszcza,

v' temperatur¢ czynnika,

V' izolacje.
Wykonawca powinien przeditozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialdw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

2.7 OBMIAR ROBOT

2.7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.

2.7.2 Jednostki obmiaru

Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci przedmiarowe z przedmiaru robot.
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Jednostka obmiaru jest:

a) m’: odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i
nm%sypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscia do 1

b) m’: uktadania i zageszczania podsypki (z doktadnoscia do 1,0 m?)

¢) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, studzienek,

d) kpl.: dla kompletnej instalacji,

e) mb: utozonych rur, wykonanych przewiertow,

f) préba: proba szczelno$ci instalacji.

2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

2.8.2 Warunki szczegélowe

Odbiér robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociggowych” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych”.

Odbiér techniczny czgSciowy polega na zbadaniu:

v

v

v

zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja 1 inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekraczac:

- dla sieci wodociggowych: 0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych i
0,02 m dla pozostatych
- dla sieci kanalizacyjnych: 12 cm

Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekraczac:

- dla sieci wodociggowych: 10,05 m dla przewodéw z tworzyw
sztucznych i 20,02 m dla pozostatych
- dla sieci kanalizacyjnych: +1cm
usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ostonowej,

podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub Inspektorem,

podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboSci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinie by¢ zageszczony,

szczelnosci przewodu zgodnie z odpowiednig normga.

Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbiér techniczny koncowy polega na zbadaniu:
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v

zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja

geodezyjna,
v' zgodnosci

protokétu odbioru wynikéw badan: proby szczelnosci, stopnia

zageszczenia gruntu zasypki wykopu, bakteriologicznych,

v rozstawu armatury i jej dziatania,

v' rozstawu studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.9 PODSTAWA PEATNOSCI

2.9.1 Ogédlne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

2.9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie ceny ryczaltowej Dodatkowe prace wyceniane beda na
podstawie obmiaru Robdét.
Zakres Rob6t jest podany w pkt. 2.1.4 niniejszej ST.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
= roboty przygotowawcze i pomiarowe,

= zakup i dostarczenie Materialéw do miejsca ich wbudowania,

= montaz rurociggéw oraz armatury wraz z elementami mocowan,

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

= pomiary i badania laboratoryjne,

= préba szczelnosci,

= plukanie i dezynfekcja sieci,

= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

PN-EN 12201-1

PN-EN 12201-2

PN-EN 12201-3

PN-EN 12201-4

PN-EN 12201-5

PN-EN 1401-1

PN-B-10729

System przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czg¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 2: Rury.

Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czg¢$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 4: Armatura.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z  niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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8.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

PN-EN 124

PN-EN 13101

PN-EN 476

PN-EN 1610
PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-06050
PN-B-10736

Zwiehczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cia.

Stopnie do studzienek witazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnoSci.

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobtri Instal

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Instrukcje montazu rur wydane przez producentéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401)
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