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Specyfikacje Techniczne
ST-04.Roboty montazowe sieci napowietrzania pryzm kompostowych w tunelach

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04. Roboty montazowe sieci
napowietrzania pryzm kompostowych w tunelach

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utoZzeniem sieci napowietrzajacych pryzmy w tunelach kompostowych, ktére zostang
zrealizowane w ramach inwestycji:
Rozbudowa Zakladu Gospodarki Odpadami w miejscowosci Bielawa — Ekologiczne
Centrum Odzysku w Bielawie, dz. nr 103/1 o/Péinoc

1.1.2 Kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategorie: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i

rurociaggéw do odprowadzania $ciekdw

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4.

1.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania sieci napowietrzajacych, przy zachowaniu
nastepujacych uwag:

(a) Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sa w ST-01.
ROBOTY ZIEMNE.
W tunelach kompostowych zaprojektowano system napowietrzania materialu kompostowego.
Powietrze ttoczone bedzie pod pryzmy kanatem odwadniajacym. Odsysanie odbywac¢ si¢ bedzie
poprzez wlot powietrza usytuowany w gérnej czesci $ciany tylnej tunelu.

W procesie intensywnego napowietrzania pryzm powietrze nadmuchiwane i odsysane bedzie
jednocze$nie z dwéch tuneli.

W celu odciecia poszczegdlnych tuneli na wlocie i wylocie powietrza nalezy zamontowad
przepustnice DN 140. Kanaty wentylacyjne ttoczne i odsysajace nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych
PE 100 SDR 17 DN 250 (przewody zbiorcze) i DN 160 przewody podtaczajace poszczegdlne tunele.
Kanaly wentylacyjne wzdluz tylnej $ciany tunelu sa prowadzone nad_terenem.

Kanaly wentylacyjne taczace istniejagce pomieszczenie wentylatorowi z kanatami napowietrznymi
beda prowadzone pod ziemig na glebokosci 0,80 m pod terenem.

Nowoprojektowane kanaty wentylacyjne podtaczone beda do istniejacych sieci na terenie zaktadu.

Do napowietrzania tuneli wykorzystane beda istniejace wentylatory umieszczone w istniejacej
wentylatorowni.
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W zakres rob6t ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodza:
= rurociagi ci$nieniowe z rur PE 100 (SDR17) o $rednicach ¢250x14,8 mm f3aczonych przez
zgrzewanie doczolowe o catkowitej dtugosci 125,0 m;
= rurociagi ci$nieniowe z rur PE 100 (SDR17) o $rednicach ¢160x9,5 mm taczonych przez
zgrzewanie doczotowe o catkowitej dtugosci 48,0 m;

Kanaty wentylacyjne uzbrojone bedg w:
= przepustnice jednoplaszczyznowe DN140 zlokalizowane na wejsciach i wyj$ciach kanatéw
do kazdego z tuneli kompostowych (szt. 18);
*  tréjniki $250/250/250 90° PE 100 (SDR17) - szt. 4,
= tréjniki $250/160/250 90° PE 100 (SDR17) - szt. 14,
= kolano ¢250 90° PE 100 (SDR17) - szt. 6,
= kolano ¢160 90° PE 100 (SDR17) - szt. 18,
= redukcja $250/160 90° PE 100 (SDR17) - szt. 4.

Potaczenia kanaléw realizowane sa za pomocg trojnikéw i kolan taczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe.

Nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami szczegétowymi prowadzenia prac zawartymi w uzyskanych
uzgodnieniach, opiniach, decyzjach, ktére stanowia integralng czes¢ projektu budowlanego.

1.1.5 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Kanaly wentylacyjne do napowietrzania — uklad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia,
przesytajacych i rozprowadzajacych powietrze przeznaczone do napowietrzania pryzm w tunelach
kompostowych.

Uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dzialanie i eksploatacje¢ sieci napowietrzajace;j.

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanych kanatéw.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i1 W
pionie na skutek ci$nienia medium ptynacego.

Cisnienie robocze instalacji p,,, — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ci$nienie probne p,.s,ne — Ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

1.1.6 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.
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1.2 MATERIALY

rury ci$nieniowe z PE,
ksztattki, taczniki z materiatéw odpowiadajagcym danym przewodom,
bloki podporowe i systemowe podparcia rurociagéw,

i inne — drobne materialty pomocnicze.

Stosowane Materiaty: rury, armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne

PZH.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

Rurociggi cisnieniowe

Rury z pohetylenu PE100 zgrzewane doczolowo wg PN-EN 12201.

wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na calej
powierzchni barwe,

kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice,

ksztattki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla
utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Zestawienie materialéw znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej.

Sktadowanie materiatow

Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

Ksztattki,

rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu;

magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych, na powierzchniach pozbawionych ostrych elementéw, kamieni lub wystgpow;

dtuzsze skltadowanie rur powinno si¢ odbywaé w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych;

rur nie wolno nakrywac w spos6b uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie;

rury o roznych $rednicach grubosciach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie;

maksymalna wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,5 m dla rur w opakowaniu
roboczym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w pryzmach;

nie nalezy umieszcza¢ rur w bezpos$rednim sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikdw, olejow,
smaréw, farb lub zrédet ciepta.

ztaczki, armatura powinny by¢ skltadowane w sposéb uporzadkowany zachowaniem

srodkéw ostroznosci jak wyzej opisane.

1.3 SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

zgrzewarka do rur PE,
katowa przecinarka tarczowa,
wiertarka udarowa,
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= wciggarka rgczna,

= wciggarka mechaniczna,

= koparka,

= spycharka,

= wibrator, ubijak,

= Zuraw samochodowy
1 inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

1.4 TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Materialty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z
zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu,
ktére pozwola unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszone réwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub
fancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy ¢160
mm przy rurach z PE) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Gdy rury zostaly zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyjac rury ,,wewngtrzne”.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.

Jezeli dtugo$¢ rur jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy transporcie rur z PE nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:

= przewdz rur wykonywa¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi,

=  przy transporcie rur nie ma ograniczenia temperatury,

= na samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podlozu i zabezpieczone
przed zarysowaniem,

= nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury nie stykaly si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajace czesci metalowej jak
sruby, gwozdzie itp. powinny by¢ usuni¢te lub odpowiednio zabezpieczone,

= podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,

= w lecie transport materiatéw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i
nagrzewaniu rur i facznikéw,

= zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur, mozna dokonal za
pomoca kotkéw i klinéw drewnianych.

Ksztattki, ztaczki, armature nalezy przewozi¢ z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Wymagania ogélne

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.
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1.5.2 Wymagania szczegétowe

Montaz rur

Rury moga by¢ uktadane w temperaturze od -20°C do 50°. W zakresie tych temperatur, zachodzace w
rurach zmiany strukturalne nie majg istotnego wptywu na warunki pézniejszej eksploatacji. Jednak z
uwagi na proces taczenia rur — zgrzewanie jak i na prace monteréw, montaz rurociaggéw jak i jego
uktadka powinna przebiegaé przy dodatnich temperaturach zewnetrznych. Rury powinny by¢ utozone
w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez opaski posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Kanaly wentylacyjne wychodzace z ziemi prowadzone beda na wysokosci 0,5 1 0,8 m nad poziomem
ternu. Wilaczenie do istniejacej instalacji nastapi poprzez wmontowanie dwoch tréjnikéw
rownoprzelotowych DN250. Wykop w miejscu wlaczenia nalezy wykonaé r¢cznie tak aby nie
uszkodzi¢ istniejacej instalacji. Po wykonaniu wlagczenia nalezy odbudowac zasypke rurociggéw.

Kanaly (rurociagi) podeprze¢ mocowaniami systemowymi w rozstawie 2,5 m i pod kazdym
odgalezieniem. Zastosowac systemowe uktady podpor.

Zgrzewanie

Zgrzewanie rur z PE winni wykonywa¢ pracownicy majacy stosowne uprawnienia. Stanowisko do
zgrzewania rur PE-HD powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Wszystkie parametry zgrzewania rur
polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania
poprawnie wykonanego ztacza, nalezy oprécz przestrzegania ww. zasad zwrdci¢ uwage na:

= prostopadle do osi obcigcie koncoéwek rur i ich oczyszczenie ze strzgpéw obrzynek,
= zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach Scianek,

=  doktadne wyréwnanie koncéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

= temperatur¢ w czasie zgrzewania koncéw rur - w granicach 210-220°C (PE),

= bezwzgledne przestrzeganie czystoSci taczonych powierzchni (cz6l) rur,
(niedopuszczalne jest np. dotknigcie palcem),

= wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usuna¢ stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),
utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomoca drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

= czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncodwek rury byl mozliwie krétki ze
wzgledu na duza wrazliwo$¢ na utlenienie (PE), site docisku w czasie dogrzewania,
aby byta bliska zeru,

= sile docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na
statym poziomie, a w szczeg6lnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chlodzenie ztacza powinno odbywac sie w
sposob naturalny bez przyS$pieszania.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, ktére stanowia
integralna cze$¢ projektu budowlanego oraz wykonawczo-przetargowego.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materialéw z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.
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Kontrole wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci
wodociggowych”.

W ramach kontroli jako$ci nalezy sprawdzic¢:

v' wytyczenie osi przewodu,
rodzaj rur, ksztattek, armatury,
sktadowanie rur, ksztattek, armatury,
utozenie przewodu,
bloki oporowe i podpory systemowe

zageszczenie obsypki przewodu,

AN NN

szczelno$¢ przewodu,
v' zageszczenie zasypki wstepnej i gtéwnej przewodu,

Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

1.7.2 Jednostki obmiaru
Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowig ilo$ci przedmiarowe z przedmiaru robot.
Jednostka obmiaru jest:
a) m’: odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z
odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscig do 1 m’
b) m?*: uktadania i zageszczania podsypki (z doktadnoscia do 1,0 m?)
¢) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
d) kpl.: dla kompletnej instalacji,

e) mb: utozonych rur, wykonanych przeciskéw, przewiertow,

f) préba: proba szczelnosci instalacji.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

1.8.2 Warunki szczegétowe

Odbiér robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociggowych”.

Odbiér techniczny czgSciowy polega na zbadaniu:

v' zgodno$ci usytuowania i dlugo$ci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
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4

v

powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla
pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 0,05 m dla przewodéw z
tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych

podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub Inspektorem,

podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinie by¢ zageszczony,

szczelnosci przewodu zgodnie z odpowiednig normg.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbiér techniczny koncowy polega na zbadaniu:

4

4

4

zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna,

zgodno$ci protokolu odbioru wynikéw badan: préby szczelnosci, stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

rozstawu armatury i jej dziatania,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1.9 PODSTAWA PEATNOSCI

1.9.1 Ogoélne wymagania dotyczace platnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

1.9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie ceny ryczaltowej Dodatkowe prace wyceniane beda na
podstawie obmiaru Robot.
Zakres Robdét jest podany w pkt. 1.1.4 niniejszej ST.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:

= roboty przygotowawcze i pomiarowe,

= zakup i dostarczenie Materialéw do miejsca ich wbudowania,

= montaz rurociggéw oraz armatury wraz z elementami mocowan,
= wykonanie przej$¢ przez przeszkody,

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

= pomiary i badania laboratoryjne,

= préba szczelnosci,

= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-EN 12201-1 System przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czg¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.
2. PN-EN 12201-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
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ST-04.Roboty montazowe sieci napowietrzania pryzm kompostowych w tunelach

wody. Polietylen (PE). Czg¢$¢ 2: Rury.

3. PN-EN 12201-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztattki.

4.  PN-EN 12201-4 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura.

5.  PN-EN 12201-5 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Cobitri Instal
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rurociaggéw z tworzyw sztucznych”

Instrukcje montazu rur wydane przez producentow

Y o 2o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401)
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