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Specyfikacje Techniczne
ST-05. Roboty drogowe

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02. Roboty drogowe

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami drogowymi, ktére zostang zrealizowane w ramach inwestycji:

Rozbudowa Zakladu Gospodarki Odpadami w miejscowosci Bielawa — Ekologiczne
Centrum Odzysku w Bielawie, dz. nr 103/1 o/Poéinoc

1.1.2 Kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4.

1.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia ponizszych robot:

roboty rozbidrkowe istniejacych kraweznikow

roboty rozbidrkowe istniejacej nawierzchni wraz z istniejaca podbudowa
wykonanie nowego okraweznikowania drég wewnetrznych

wykonanie nowej podbudowy drég

wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa.

ASENENENEN

1.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i odpowiednimi normami oraz ST-00.

1.1.6 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogé6lne wymagania podano w ST-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisOw w zakresie bezpieczenstwa pracy, a
takze powinien zapewni¢ ochron¢ wilasnosci publicznej. Jest odpowiedzialny za szkody spowodowane
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepiséw z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Powstate odpady w wyniku rozbidrek i demontazu elementéw przeznaczonych do wymiany
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac¢ z placu budowy, w miejsce uzgodnione z
Zamawiajacym badz utylizowa¢ we wlasnym zakresie.

Roboty bedzie wykonywatl zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych, z
uwzglednieniem przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Wymagania ogélne

Materiaty i wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz odpowiadad
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materialéw i wyrobéw budowlanych do wykonania robdt, a takze o atestach,
certyfikatach 1 deklaracjach zgodnosci.

Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac
dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych.

1.2.2 Przechowywanie i skladowanie wyrobéw

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie wyrobéw oraz materiatéw budowlanych
na placu budowy.

Sktadowane wyroby i materiaty, jezeli byly kontrolowane przed rozpoczgciem przechowywania, moga
by¢ powtérnie skontrolowane przed wbudowaniem.

Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrole materialéw. Miejsca
czasowego skladowania wyrobéw i materiatéw budowlanych powinny by¢ po zakonczeniu robét -
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

1.2.3 Kontrola jakosci wyrobéw

Wszystkie materialy i wyroby budowlane, przed dopuszczeniem do wbudowania, mogg podlegac
kontroli i ewentualnej dyskwalifikacji, przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiaty i wyroby budowlane, bez zgody Inspektora nadzoru,
beda traktowane jako nie kwalifikujace si¢ do odbioru.

1.2.4 Wymagania szczegoélowe

1.2.4.1 Warstwy odsgczajace i odcinajace
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,
- zwir 1 mieszanka,
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Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) szczelnosci
dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelnosci musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie
odcinajacej.
b) zageszczalnoSci
piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢
wymagania normy PN-B-11111 , dla klasy I'i II.
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedlug PN-B-11112:
- thluczen od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inspektor moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spos$rod
wymienionych w PN-S-96023.
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okre$lonymi dla:
- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy II'i III - dla podbudowy pomocnicze;j.

1.2.4.2 Asfalt drogowy D-50

Zastosowanie.
Asfalt drogowy D-50 przeznaczony jest do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco i
wykonywania z nich warstw nawierzchni drogowych.

Otrzymywanie.
Otrzymuje si¢ go przez utlenianie pozostatosci prézniowej z zachowawczej przerdbki ropy naftowe;.

Pakowanie, przechowywanie i transport.

Asfalt drogowy D-50 przechowywany jest w ogrzewanych zbiornikach stalowych zamknigtych,
zabezpieczonych przed dostepem wody. Sprzedawany jest w stanie ciektym na goraco w cysternach
kolejowych i autocysternach.

Podstawowe, gwarantowane wlasciwosci produktu

WLASCIWOSCI JEDNOSTKA WYMAGANIA
Penetracja w temperaturze 25 °C Mm 45 -60
Temperatura tamliwosci °C n.w.-6
Temperatura migknigcia °C 42 - 57
Temperatura zaptonu °C n.n.220
Ciagliwosé
w 15°C cm n.n. 20
w 25°C cm n.n. 100
Odparowalno$¢ % n.w. 1,0
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Spadek penetracji po odparowaniu % n.w. 40
Ciagliwos¢ po odparowaniu Cm n.n. 50
Temperatura tamliwo$ci po odparowaniu °C n.w. 4
Zawarto$¢ parafiny % n.w. 2
Zawarto$¢ statych ciat obcych % n.w. 1,0
Zawarto$¢ wody % n.w. 0,1

Masg asfaltowg mozna uktadac jezeli temperatura otoczenia jest + 5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadaé

masy w temperaturze 0°C lub nizszej. Swiezo wykonang nawierzchni¢ nalezy chroni¢ w sposéb
podany w PN-5-96025,2000 .

1.2.4.3 Kraweznik

Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

krawezniki betonowe, piasek na podsypke
materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé¢ w nawierzchniach z asfaltu w odlegtosci od 10 do
15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnoS$ci
podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy Sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku
jezdni, jezeli szerokos$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku ukladania nawierzchni potowa
szerokosci jezdni.

1.2.4.4 Spoiwa hydrauliczne i kruszywa

Cement — do zapraw nalezy stosowal cement portlandzki zwykly CM-II R-32,5 spetniajacy
wymagania PN-B 30000.

Wapno — powinno si¢ uzywaé¢ wapna hydratyzowanego spelniajagcego wymagania normy PN-90/B-
30020.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B/06712.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla wykonywanych robét.

Zastosowany sprzet nie moze stanowi¢ zagrozenia dla otoczenia oraz Srodowiska. Powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
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Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzgtem zapasowym, umozliwiajagcym
prowadzenie rob6t, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Ilo$§¢ i rodzaj sprzetu, jaki zostanie wykorzystany przez Wykonawce do wykonania robdt, powinien
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Do transportu materiatéw budowlanych z rozbiérki oraz do wbudowania nalezy zastosowaé
urzadzenia i sprzgt, ktére nie moga stanowi¢ zagrozenia dla otoczenia oraz srodowiska.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem lub utratg stateczno$ci i uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez
ich producenta.

Transport musi odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Wymagania ogélne
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.5.2 Wymagania szczegétowe

1.5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren,
na ktérym beda prowadzone roboty budowlane, a w szczegdlnosci:
- ogrodzenie tymczasowe terenu budowy w taki sposéb aby nie stwarzalo ono zagrozenia
dla ludzi
- aby zapewnialo mozliwo$¢ stalego zabezpieczenia terenu przed dostgpem 0sdb
postronnych czynnych obiektéw stacji uzdatniania wody
- wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki
- wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania materiatéw przeznaczonych do wbudowania

1.5.2.2 Roboty ziemne

Metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielko$ci robdt, glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego.

1.5.2.3 Roboty rozbiorkowe

Materiaty z rozbidrki nalezy sukcesywnie usuwa¢ poza teren budowy, zgodnie z wymogami
przepisow ustawy O odpadach i ustawy Prawo ochrony $rodowiska w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jako$¢ wyrobéw oraz zapewni mozliwosé
kontroli materiatéw, wyroboéw 1 wykonywanych robét, majacych na celu osiagniecie zatozonej ich
jakosci.
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Wykonawca powinien uzyska¢ certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci na zastosowane materiaty i
wyroby oraz przechowywac i udostepnic¢ je na zyczenie Inspektora nadzoru. Wbudowywane materiaty
powinny posiada¢ oznakowanie B lub CE.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé wszystkie fazy rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymaganiami norm.

Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robot
nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowna
kontrolg.

Kazdy kontrolowany etap prac nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy. Dokumentacja
budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organéw.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

1.7.2 Jednostki obmiaru

Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robot.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

1.8.2 Warunki szczegétowe

1.8.2.1 CzeSciowy odbidr robot

Po wykonaniu wydzielonych czeéci robét, ulegajacych zakryciu lub podlegajacych zanikowi,
Wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza gotowo$¢ do ich odbioru, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o dokonanie odbioru cze$ciowego.

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbidr robét nalezy przeprowadza¢ w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek,
bez hamowania ogdélnego postepu robot.

W przypadku, gdy roboty zostalty wykonane zgodnie z wymogami, to powinny by¢ odebrane przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarzadza usunigcie wad lub
rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

Decyzje odbioru, oceng¢ jako$ci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor nadzoru dokumentuje
wpisem do dziennika budowy.
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1.8.2.2 Koncowy odbior roboét

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie oraz zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
Zamawiajacego w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania rob6t z projektem oraz o

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

- dokumentacj¢ projektowa;

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét;

- uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru;

- Swiadectwa zgodnosci wbudowanych materialéw oraz certyfikaty.
Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnoS$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokét odbioru robét budowlanych oraz
zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robot uzupetniajacych, moze ona przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.
Gdy Komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od przewidzianej w dokumentacji projektowej i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwalos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartoS¢ wykonanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

1.9 PODSTAWA PEATNOSCI

1.9.1 Ogoélne wymagania dotyczace platnosci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

1.9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie ceny ryczaltowej Dodatkowe prace wyceniane beda na
podstawie obmiaru Robdt.
Zakres Robdét jest podany w pkt. 1.1.4 niniejszej ST.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

6. Publikacja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych —
Budownictwo ogdlne - tom I, opracowana przez Instytut Techniki Budowlane;.

7. Publikacja ,,.Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych” wydana przez Izbe
Projektowania Budowlanego — Warszawa 2005 r.

8. PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosci.
10. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane.
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Specyfikacje Techniczne

ST-05. Roboty drogowe

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

PN-B-30020:1999 Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku.
PN-EN-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci.

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu - Czg$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-S-96025.2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

PN — EN-12591:2002 Asfalt drogowy.

PN-B-11112: 1996 Grysy.

PN -B-11112: 1996 Mieszanka drobna granulowana

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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