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	Projekt pn.: „Instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z modernizacją procesu MBP w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie” 
Oś Priorytetowa nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działanie nr 4.1. „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 

Umowa o dofinansowanie nr RPDS.04.01.00-02-0003/17-00 z dnia 30.01.2018r.


Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz Oferty Technicznej

Nazwa zamówienia:

„Instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z

 modernizacją procesu MBP w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie”

CZĘŚĆ 2
1. ZAMAWIAJĄCY 

ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.

ul. Bielawska 6, 

58 – 250 Pieszyce

Polska

Adres do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego:

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka

ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
(przy ofercie wspólnej podać Wykonawców składających ofertę wspólną oraz Pełnomocnika):

...............................................................................................

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: ………………………………….  e-mail: ................................. fax: ………………………………………………
Wykonawca w oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego opisane szczegółowo w OPZ winien przedstawić ofertę techniczną obejmującą niżej wymienione elementy, ale nieograniczającą się jedynie do nich:

Oferent winien przedstawić wszystkie oferowane typy maszyn, urządzeń czy wyposażenia, rozwiązania technologiczne i techniczne (konstrukcyjne), w sposób pozwalający na jednoznaczną ocenę możliwości spełnienia wszystkich postawionych w niniejszym opracowaniu wymagań i posiadania w tym względzie niezbędnych doświadczeń. Ponadto wymagane są szczegółowe opisy, rysunki, schematy, zdjęcia.

Oferent winien dołączyć do oferty wypełnione formularze z uzupełnionymi parametrami dla wszystkich oferowanych maszyn i urządzeń. Jeżeli w formularzu nie ujęto parametrów, które wykonawca winien podać, aby umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia postawionych wymagań, wówczas wykonawca winien dokonań odpowiedniego uzupełnienia.

Oferent winien uzupełnić powyższe zestawienie o dodatkowe dane wg własnego uznania tak, aby zamawiający mógł sprawdzić i jednoznacznie stwierdzić zgodność parametrów oferowanych urządzeń z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowych, niewykonanych lub niezastosowanych w przeszłości.

Zamawiający wymaga zawarcia w ofercie rozwiązań wymaganych w treści OPZ.

Oferta powinna zawierać:
1) Opis maszyn,
2) Karty katalogowe
3) Wypełniony formularz maszyn i urządzeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez oferentów danych. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podanych danych - podania przez oferenta danych nieprawdziwych - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia złożonej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku nie załączenia elementów stanowiących ofertę techniczną bądź też braku wymaganych danych.

Wymagane Formularze Maszyn i Urządzeń
Oferent winien uzupełnić powyższe zestawienia parametrów technicznych maszyn i urządzeń o dodatkowe zestawienia i dane wg własnego uznania, względnie załączyć karty katalogowe, opisy tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić i jednoznacznie stwierdzić zgodność parametrów oferowanych maszyn i urządzeń z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.
Oferent winien do zestawienia załączyć opis techniczny, rysunki, z których winno jednoznacznie wynikać spełnienie stawianych wymagań zawartych w szczegółowych wymaganiach maszyn i urządzeń.
Ładowarka teleskopowa
	LP.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	JEDN.
	WIELKOŚĆ / OPIS

	1.
	Producent (nazwa i adres)
	-
	

	2.
	Typu urządzenia
	-
	

	3.
	Opis funkcji urządzenia, przeznaczenie:
	-
	

	4.
	Ciężar własny:
	kg
	

	5.
	Nacisk na przednią oś (bez ładunku)
	kg
	

	6.
	Nacisk na tylną oś (bez ładunku)
	kg
	

	7.
	Wysokość podnoszenia:
	mm
	

	8.
	Zasięg na oponach:
	mm
	

	9.
	Wydajność przy maksymalnej wysokości:
	kg
	

	10.
	Wydajność przy maksymalnym zasięgu:
	kg
	

	11.
	Długość całkowita (bez osprzętu):
	mm
	

	12.
	Wysokość całkowita (bez koguta):
	mm
	

	13.
	Prędkość jazdy:
	km/h
	

	14.
	Prześwit od podłoża:
	mm
	

	15.
	Rozstaw osi:
	mm
	

	16.
	Zewnętrzny promień skrętu z widłami paletowymi:
	mm
	

	17.
	Silnik wysokoprężny o mocy:
	kW
	

	18.
	Pompa hydrauliczna typ:
	-
	

	19.
	Wydajność pompy hydraulicznej:
	l/min
	

	20.
	Napęd hydrostatyczny z regulacją elektroniczną:
	tak/nie
	

	21.
	Silnik hydrostatyczny z przekładnią dwubiegową:
	tak/nie
	

	22.
	Pojemność zbiornika paliwa:
	l
	

	23.
	Akumulator:
	Ah
	

	24.
	Wyposażenie:

1. Klimatyzacja

2. Amortyzacja wysięgnika

3. Kabina z przeszklonymi drzwiami

4. Szyby przyciemniane

5. Automatyczny hamulec postojowy

6. Światła robocze na kabinie – przód i tył

7. Obrotowe światło ostrzegawcze

8. Wycieraczki i spryskiwacz przedniej i tylnej szyby

9. Regulowana kolumna kierownicy

10. Fotel operatora amortyzowany

11. Alarm jazdy wstecz

12. Blokada ruchów niebezpiecznych (zgodna z normą EN15000)

13. Magistrala CAN z systemem autodiagnostyki

14. Wyświetlacz LCD

15. Trzy tryby kierowania 2WS-4WS-CRAB

16. Opony z felgami do recyclingu Nokian 4x480/65R24 TRI STEEL

17. Dodatkowy komplet opon z otworami amortyzującymi o następujących parametrach:

· Rozmiar opony:
13,00-24

· Rozmiar felgi:
8,50v–24

· Wymiary opony:

· Średnica zewnętrzna:
1.290 mm

· Szerokość zewnętrzna:
330 mm

· Oryginalna głębokość bieżnika:
70 mm

· Obciążenie statyczne: 9.625 kg

· Waga opony:
max 279 kg
18. Układ wtrysku bez filtra cząstek stałych (DPF)

19. Wskaźnik poziomu mocznika AdBlue
	tak/nie
	

	25.
	Osprzęt:
1. Widły paletowe o długości nie mniej niż 1.200 mm

2. Łyżka z dociskiem o pojemności 1,5 m3
3. Łyżka do materiałów lekkich o szerokości nie większej niż 2.370 mm i pojemności 1500 L


	tak/nie
	

	26
	CENA**
	Netto/VAT/brutto**
	


*należy wykonać dla każdej opisywanej w OPZ ładowarki,

**do przeniesienia do Tabeli ceny

Samochód hakowiec 2-osiowy:
	LP.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	JEDN.
	WIELKOŚĆ / OPIS

	1.
	Producent (nazwa i adres)
	-
	

	2.
	Typu urządzenia
	-
	

	3.
	Przeznaczony do obsługi kontenerów:
	-
	

	4.
	Przedział długości obsługiwanych kontenerów
	-

mm
	

	5.
	Pojazd z dopuszczalną masą całkowitą:

- udźwigiem:
	t
t
	

	6.
	Sterowanie urządzeniem hakowym:
- z kabiny:

- na zewnątrz:
	-
	

	7.
	Silnik wysokoprężny o mocy:
	kW
	

	8.
	Spełnia normy emisji spalin EURO6:
	tak/nie
	

	9.
	Pojemność silnika:
	cm3
	

	10.
	Moment obrotowy:
Przy obrotach:
	Nm
obr/min
	

	11.
	Skrzynia biegów:
	-
	

	12.
	2-osiowy; rozstaw:
	mm
	

	13.
	Rozmiar opon
	-
	

	14.
	6 kół - ogumienie przednie pojedyncze tylne bliźniacze:
	tak/nie
	

	15.
	Oś przednia:

Stabilizator przedniej osi:
	t
tak/nie
	

	16.
	Zbiornik paliwa:
	l
	

	17.
	Klimatyzacja:
	tak/nie
	

	18.
	Urządzenie hakowe:

- Udźwig urządzenia (moc załadunkowa):

- Długość całkowita urządzenia:

- Wysokość haka:

- Masa urządzenia hakowego:

- Zbiornik oleju:

- Przedział długości obsługiwanych kontenerów:

- Sterowanie urządzeniem hakowym z kabiny:

- Sterowanie urządzeniem hakowym z zewnątrz:

- Rodzaj kontenera:

- Zabezpieczenie kontenera:
	t

mm

mm

kg

l

mm

-

-

-

-
	

	19
	Cena 
	Netto/VAT/brutto*
	


*do przeniesienia do Tabeli ceny

Wózek widłowy z chwytakiem
	LP.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	JEDN.
	WIELKOŚĆ / OPIS

	1.
	Producent (nazwa i adres)
	-
	

	2.
	Typu urządzenia
	-
	

	3.
	Kabina operatora - wykonanie:
	-
	

	4.
	Udźwig nominalny:
	kg
	

	5.
	Wysokość podnoszenia:
	mm
	

	6.
	Wysokość wózka:
	mm
	

	7.
	Wysokość masztu w stanie złożonym:
	mm
	

	8.
	Wolny skok wideł:
	mm
	

	9.
	Prześwit na środku rozstawu osi:
	mm
	

	10.
	Promień zawracania (po zewnątrz):
	mm
	

	11.
	Szerokość wózka:
	mm
	

	12.
	Typ ogumienia:

- rozmiar przód:

- rozmiar tył:
	-
	

	13.
	Moc silnika:
	kW
	

	14.
	Fabryczna instalacja LPG:
	tak/nie
	

	15.
	Amortyzowany fotel operatora
	tak/nie
	

	16.
	Kolumna kierownicy regulowana:
	tak/nie
	

	17.
	Zintegrowany przesuw boczny wideł:
	tak/nie
	

	18.
	Automatyczna skrzynia biegów:
	tak/nie
	

	19.
	Wspomagany hydraulicznie układ kierowniczy:
	tak/nie
	

	20.
	Długość wideł:
	mm
	

	21.
	Osprzęt – hydrauliczny chwytak do bel:

· Szybkozłącza:
· udźwig:
· zakres otwarcia:
· głębokość ramion:
· wysokość ramion:
· zintegrowany przesuw boczny:
	tak/nie
kg

mm

mm

mm

tak/nie
	

	22.
	Cena
	Netto/VAT/brutto*
	


*do przeniesienia do Tabeli ceny
TABELA CENY

	lp
	nazwa
	Wartość netto
	VAT
	Cena brutto

	1
	Ładowarka teleskopowa do załadunku przy selektywnej zbiórce
	
	
	

	2
	Ładowarka teleskopowa do załadunku przy kompostowaniu
	
	
	

	3
	Samochód hakowiec 2-osiowy nowy
	
	
	

	4
	Wózek widłowy z chwytakiem
	
	
	

	5
	RAZEM (do przeniesienia do formularza oferty)
	
	
	


………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

(miejsce, data) 


(podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy)
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