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	Projekt pn.: „Instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z modernizacją procesu MBP w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie” 
Oś Priorytetowa nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działanie nr 4.1. „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 

Umowa o dofinansowanie nr RPDS.04.01.00-02-0003/17-00 z dnia 30.01.2018r.


Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz Oferty Technicznej

Zamówienie:
„Instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z

 modernizacją procesu MBP w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie”

CZĘŚĆ 3
1. ZAMAWIAJĄCY 

ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.

ul. Bielawska 6, 

58 – 250 Pieszyce

Polska

Adres do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego:

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka

ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
(przy ofercie wspólnej podać Wykonawców składających ofertę wspólną oraz Pełnomocnika):

...............................................................................................

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: ………………………………….  e-mail: ................................. fax: ………………………………………………
Wykonawca w oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego opisane szczegółowo w OPZ winien przedstawić ofertę techniczną obejmującą niżej wymienione elementy, ale nieograniczającą się jedynie do nich:

Oferent winien przedstawić wszystkie oferowane typy maszyn, urządzeń czy wyposażenia, rozwiązania technologiczne i techniczne (konstrukcyjne), w sposób pozwalający na jednoznaczną ocenę możliwości spełnienia wszystkich postawionych w niniejszym opracowaniu wymagań i posiadania w tym względzie niezbędnych doświadczeń. Ponadto wymagane są szczegółowe opisy, rysunki, schematy, zdjęcia.

Oferent winien dołączyć do oferty wypełnione formularze z uzupełnionymi parametrami dla wszystkich oferowanych maszyn i urządzeń. Jeżeli w formularzu nie ujęto parametrów, które wykonawca winien podać, aby umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia postawionych wymagań, wówczas wykonawca winien dokonań odpowiedniego uzupełnienia.

Oferent winien uzupełnić powyższe zestawienie o dodatkowe dane wg własnego uznania tak, aby zamawiający mógł sprawdzić i jednoznacznie stwierdzić zgodność parametrów oferowanych urządzeń z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Oferent winien załączyć m.in.: specyfikację oferowanych urządzeń wraz ze wskazaniem miejsc zabudowy, lokalizacji instalacji, gdzie zastosowano oferowane rozwiązania na podobnym strumieniu odpadów. 

Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowych, niewykonanych lub niezastosowanych w przeszłości.

Zamawiający wymaga zawarcia w ofercie rozwiązań wymaganych w treści OPZ.

Oferta powinna zawierać:
1) Opis maszyn,
2) Kartę katalogową
3) Wypełniony formularz maszyn i urządzeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez oferentów danych. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podanych danych - podania przez oferenta danych nieprawdziwych - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia złożonej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku nie załączenia elementów stanowiących ofertę techniczną bądź też braku wymaganych danych.

Oferent winien uzupełnić powyższe zestawienia parametrów technicznych maszyn i urządzeń o dodatkowe zestawienia i dane wg własnego uznania, względnie załączyć karty katalogowe, opisy tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić i jednoznacznie stwierdzić zgodność parametrów oferowanych maszyn i urządzeń z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.
Oferent winien do zestawienia załączyć opis techniczny, rysunki, z których winno jednoznacznie wynikać spełnienie stawianych wymagań zawartych w szczegółowych wymaganiach maszyn i urządzeń.
Samojezdna przerzucarka do kompostu (dopuszcza się używaną)
	LP.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	JEDN.
	WIELKOŚĆ / OPIS

	1.
	Producent (nazwa i adres)
	-
	

	2.
	Typu urządzenia
	-
	

	3.
	Maszyna pochodząca z produkcji seryjnej (nie dopuszcza się prototypu)
	
	

	4.
	Maszyna nowa/używana
	-
	

	5.
	Rok produkcji
	-
	

	6.
	Wydajności
	m3/h
	

	7.
	Silnik wysokoprężny o mocy: Gwarantujący spełnienie co najmniej unijnych norm emisji spalin wg Tier 2 / Stufe II,
	kW


	

	8.
	Gwarantowany rozruch przy temperaturze -10°C, przystosowana do pracy w temperaturach od -10°C do +40°C, temperatura pryzm około 80°C,
	tak/nie
	

	9.
	Przerzucarka przystosowana do ciągłej pracy w warunkach wilgotności powietrza bliskiej 100%, przy temp. ok. 40°C, widoczności ograniczonej (poniżej 10 m) przez bardzo silne zamglenie,
	tak/nie
	

	10.
	Podwozie gąsienicowe z gumowymi nakładkami jezdnymi,
	tak/nie
	

	11.
	Sterowanie ruchem maszyny przy pomocy wielofunkcyjnego joystika oraz pulpitu sterowniczego umożliwiającego odczyt podstawowych parametrów roboczych maszyny, w języku polskim lub piktogramy,
	tak/nie
	

	12.
	Prędkość jazdy (przód lub tył) podczas przerzucania:

Rregulowana bezstopniowo:
	m/min

tak/nie
	

	13.
	Możliwość obrotu maszyny w miejscu,
	tak/nie
	

	14.
	Walec przerzucający napędzany hydraulicznie o długości:

Średnica: 
	mm

mm
	

	15.
	Szerokość robocza (przelotowa):
	mm
	

	16.
	Wysokość robocza (przelotowa):
	mm
	

	17.
	Możliwość podniesienia walca maszyny:
	mm
	

	18.
	Prędkość obrotowa walca regulowana bezstopniowo:

Możliwości zmiany jego obrotów w przeciwnym kierunku (rewers),
	obr/min

tak/nie
	

	19.
	Hydraulicznie rozkładane lemiesze pługowe dla czyszczenia powierzchni przed gąsienicami przerzucarki, umieszczone na przegubach umożliwiających ich dopasowanie się do nierówności terenu oraz prowadzenie w pryzmach zachodzących na siebie,
	tak/nie
	

	20.
	Kabina operatora ergonomiczna i przeszklona, z przynajmniej trzech stron,
	tak/nie
	

	21.
	Kabina wyposażona w system oczyszczania powietrza pracujący na nadciśnieniu, wyposażona w instalacje ochrony powietrza z filtrem węgla aktywnego redukującym zapachy, zabezpieczenie przeciwhałasowe, klimatyzację, ogrzewanie, radioodtwarzacz,
	tak/nie
	

	22.
	Kabina operatora ergonomiczna, umieszczona centralnie na ramie maszyny zapewniająca łatwe oraz bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z/do kabiny bez kontaktu z materiałem kompostowym poprzez pomosty lub platformy serwisowe lub drabinki,
	tak/nie
	

	23.
	W kabinie zainstalowany układ bezpieczeństwa, który zapewnia zatrzymanie maszyny w momencie utraty kontroli przez operatora maszyny. Kabina wyposażona w maskę oddechową dla operatora,
	tak/nie
	

	24.
	Dla optymalnego trybu pracy przerzucarka wyposażona w układ regulacji prędkości jazdy maszyny w zależności od obciążenia na wale przerzucającym,
	tak/nie
	

	25.
	Licznik motogodzin,
	tak/nie
	

	26.
	System automatycznego centralnego smarowania istotnych roboczych podzespołów,
	tak/nie
	

	27.
	Ciężar przerzucarki: 
	kg
	

	28.
	Istotne parametry techniczne dla maszyny:
	
	

	29.
	Wymiary robocze przerzucarki:
	
	

	
	długość:
	mm
	

	
	szerokość:
	mm
	

	
	wysokość:
	mm
	

	30.
	Wymiary robocze pryzmy:
	
	

	
	szerokość pryzmy:
	mm
	

	
	wysokość pryzmy:
	mm
	

	31.
	Roboczy przekroju pryzmy: przekrój pryzmy przy opuszczonym walcu liczony od podstawy do wierzchołka wg. Wzoru Zamawiającego: (szer. robocza – wys. robocza) x wys. robocza = przekrój pryzmy.
	m2
	

	32.
	Cena*
	Netto/VAT/brutto
	


*do przeniesienia do formularza oferty
……………………………………………………………….……………………………………
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